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2. Pouģit² 

Elektrokotel THERM - EL je urļen svou konstrukc² do topnĨch teplovodn²ch syst®mŢ s nucenĨm obŊhem 

vody. Lze jej montovat do syst®mŢ ¼stŚedn²ch a et§ģovĨch vyt§pŊn² s nucenĨm obŊhem, s otevŚenĨm nebo 

uzavŚenĨm syst®mem. Jedn§ se o ekologicky ļistĨ provoz bez n§rokŢ na odvod spalin. BezobsluģnĨ provoz 

umoģŔuje vnŊjġ² regul§tor pŚ²p. jinĨ vnŊjġ² regulaļn² nebo ovl§dac² prvek (nen² pŚedmŊtem dod§vky kotle!) 

pŚ²p. lze vyuģ²t jednoduchĨ ekvitermn² regul§tor nebo prostorovĨ regul§tor teploty, implantovanĨ pŚ²mo v Ś²dic² 

automatice, udrģuj²c² pŚedem nastavenou teplotu ve vybran® m²stnosti. Elektrokotel lze vyuģ²t jako univerz§ln² 

zdroj tepla pro vyt§pŊn² v bytech, malĨch rodinnĨch domc²ch, rekreaļn²ch objektech i jako alternativn² zdroj v 

pŚ²padŊ pouģit² jin®ho hlavn²ho zdroje vyt§pŊn² a pŚ²pravy tepl® vody (i na pŚechodn® obdob²) - pro tepeln§ 

ļerpadla, akumulaļn² syst®my nebo v jiģ dŚ²ve instalovanĨch et§ģovĨch a ¼stŚedn²ch syst®mech apod.  Pro vyġġ² 

vĨkony lze kotle spojovat do tzv. kask§d. 

3. VġeobecnĨ popis elektrokotlŢ THERM - EL 

Elektrokotle Therm-EL jsou z§vŊsn® spotŚebiļe urļen® k ohŚevu topn® vody v topn®m syst®mu a pŚ²padnŊ i 

k ohŚevu tepl® uģitkov® vody (d§le TUV) v nepŚ²motopn®m z§sobn²ku.  

Kotle THERM EL se vyr§b² celkem ve tŚech Śad§ch. Prvn², niģġ² vĨkonov§ Śada m§ tŚi typy:  8, 15 a 23 kW, 

ve druh® vyġġ² vĨkonov® ŚadŊ jsou k dispozici dalġ² 3 typy: 30, 38 a 45 kW. Tyto jsou konstrukļnŊ i zpŢsobem 

Ś²zen² a ovl§d§n² t®mŊŚ totoģn® s vĨkonovŊ niģġ² Śadou. Posledn² Śadou jsou kotle s dotykovĨm displejem ve 

variant§ch 5, 9 a 14 kW.  

 Elektrokotel tvoŚ² ocelov§ n§doba, do kter® jsou zabudovan® topn® tyļe, teplotn² sonda topen² a 

bezpeļnostn² termostat (jsou pod spoleļnĨm krytem v horn² ļ§sti n§doby). N§doba je vyrobena z ocelov®ho 

polakovan®ho plechu a je opatŚena tepelnou izolac². Ve spodn² ļ§sti kotlov® n§doby je navaŚen pŚ²vod topn® 

vody, na kter®m je osazeno obŊhov® ļerpadlo. N§varek v horn² ļ§sti n§doby je uzpŢsoben pro j²mku kotlov®ho 

ļidla teploty a ļidla havarijn²ho termostatu. V horn² ļ§sti n§doby se d§le nach§z² n§trubky se z§vitem. V 

n§trubc²ch jsou naġroubov§ny topn® tyļe (aģ 6 ks) Ve variant§ch 5, 9 a 14 kW jsou tŚi tyļe o vĨkonu 1,5 kW 

(kaģd§ tyļ m§ tŚi samostatn§ topn§ tŊlesa 0,5kW), 3 kW (kaģd§ tyļ m§ tŚi samostatn§ topn§ tŊlesa 1kW) a 4,5 

kW (kaģd§ tyļ m§ tŚi samostatn§ topn§ tŊlesa 1,5 kW).  Zbyl® Śady kotlŢ maj² tyļe kaģdou o celkov®m vĨkonu 

7,5 kW (v kaģd® topn® tyļi jsou tŚi samostatn§ topn§ tŊlesa po 2,5 kW). V nejvyġġ²m m²stŊ vodn²ho okruhu 

kotle je um²stŊn automatickĨ odvzduġŔovac² ventil. 

Ovl§dac² skŚ²Ŕ kotle umoģŔuje pŚipojen² vnŊjġ²ho pokojov®ho termostatu, pŚid§n² interface pro pŚipojen² 

kotle do kask§dy, programovateln®ho (ļasov®ho) sp²naļe a sazbov®ho sp²naļe HDO. 

Sp²n§n², elektrick® jiġtŊn² kotle a vĨkonovĨch pŚ²vodŢ  pro topn® tyļe nen² um²stŊno v kotli, ale je vģdy 

souļ§st² el. rozvadŊļe bytu ļi domu. V prav® ļ§sti kotle jsou soustŚedŊny svorky hlavn² elektrick® instalace. V 

tŊsn® bl²zkosti elektrokotle mus² bĨt bŊhem instalace kotle zapojen dostateļnŊ dimenzovanĨ vĨkonovĨ 

hlavn² stykaļ nebo sp²naļ (spr§vnŊ oznaļenĨ!), kterĨ slouģ² k odepnut² elektrokotle od s²tŊ. 

§ Popis ļinnosti kotle:  

Pracovn² f§ze kotle je zah§jena pŚi poklesu teploty topn®ho syst®mu pod teplotu nastavenou na ovl§dac²m 

panelu kotle nebo pod teplotu nastavenou na pokojov®m termostatu. Aktivuje se ovl§dac² okruh topnĨch tyļ² a 

topn§ voda v kotlov®m tŊlese je postupnŊ ohŚ²v§na. Po dosaģen² poģadovan® teploty v m²stnosti (pŚi pouģit² 

prostorov®ho termostatu) zaļne Ś²dic² mikroprocesorov§ jednotka odep²nat postupnŊ topn§ tŊlesa a topn§ voda 

se pŚestane ohŚ²vat. V tomto okamģiku je spuġtŊna funkce nastaviteln®ho, omezen®ho dobŊhu ļerpadla.  

Pro zajiġtŊn² maxim§ln² bezpeļnosti je kotel Therm EL rovnŊģ standardnŊ vybaven havarijn²m termostatem, 

kterĨ je zapojen v ovl§dac²m okruhu vestavŊn®ho vĨkonov®ho elektrick®ho stykaļe. K rozepnut² havarijn²ho 

termostatu a t²m i odstaven² kotle z provozu (rozpojen² ovl§dac²ho okruhu rel® a topnĨch tyļ²) dojde 

v okamģiku dosaģen² teploty 105ÁC. Po rozepnut² havarijn²ho termostatu mŢģe bĨt kotel zpŊtnŊ uveden do 

provozu pouze opr§vnŊnĨm servisn²m technikem. Dalġ² ochranou kotle je tlakovĨ sn²maļ, kterĨ rozpoj² 

ovl§dac² okruh v pŚ²padŊ poklesu tlaku vody v topn® soustavŊ (nedostatek vody v topn® soustavŊ). Po doplnŊn² 
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vody do topn®ho syst®mu je kotel opŊt uveden automaticky do provozu. PŚed samotnĨm spuġtŊn²m kotle a i 

v prŢbŊhu provozu kotle je dŢleģit® zajistit dŢsledn® odvzduġnŊn² topn® soustavy. OdvzduġnŊn² topn®ho 

syst®mu ļ§steļnŊ zajiġŠuje automatickĨ odvzduġŔovac² ventil, kterĨ je um²stŊn na vĨstupu topn® vody 

z kotlov®ho tŊlesa.   

§ NŊkter® hlavn² vlastnosti a pŚednosti elektrickĨch  kotlŢ THERM- EL:  

¶ ġpiļkov® mikroprocesorov® Ś²zen² 

¶ digit§ln² 3-m²stnĨ LED displej (zobrazuje zvolen® teploty, tlak, vĨkon, poruchov§ aj. hl§ġen²) nebo dotykovĨ 

LCD displej (zobrazuje alfanumericky zvolen® teploty, tlak, vĨkon, poruchov§ aj. hl§ġen²) 

¶ velmi tichĨ provoz (sp²nac² vĨkonov® rel® topnĨch tŊles) 

¶ modern² design 

¶ ergonomick®, interaktivn² digit§ln² ovl§d§n² 

¶ plynul§ regulace po 0,5 kW (EL 5), 1 kW (EL 9), 1,5 kW (EL 14) a 2,5 kW u niģġ² vĨkonov® Śady (5 kW u vyġġ² 

vĨkonov® Śady) 

¶ energeticky ¼sporn® obŊhov® ļerpadlo se servisnŊ nastavitelnĨm dobŊhem  

¶ ochrana ļerpadla proti zalehnut² 

¶ PID regulace 

¶ dvoustupŔov§ protiz§mrazov§ ochrana  

¶ moģnost ohŚevu TUV (svorky pro extern² trojcestnĨ ventil, tepl. ļidlo NTC nebo termostat z§sobn²ku) 

¶ moģnost pŚipojen² venkovn²ho ļidla NTC (vestavŊn§ ekvitermn² regulace) 

¶ pŚipojen² teplotn²ho prostorov®ho ļidla NTC v m²stnosti (automatika jako prostorovĨ regul§tor) 

¶ vestavŊnĨ bezpeļnostn² sp²nac² stykaļ vġech vĨkonovĨch f§z² 

¶ moģnost inteligentn²ho kask§dov®ho propojen² kotlŢ (aģ 32 kotlŢ - s plynulou modulac² vĨkonŢ) 

¶ moģnost extern²ho ovl§d§n² prostŚednictv²m GSM (nutnost doplŔkov®ho pŚ²sluġenstv²) 

¶ moģnost pŚipojen² vnŊjġ²ho regul§toru s komunikac² OpenTherm 

¶ rovnomŊrn® zatŊģov§n² topnĨch tyļ² i topnĨch tŊles 

¶ vĨkonov® rel® nejsou souļ§st² procesorov® desky ploġnĨch spojŢ (snadnĨ servis, vymŊnitelnost).  Pouģity spec. 
rel® s integrovanĨmi fastony, tzn. velk® proudy neteļou pŚes ploġn® spoje . 

¶ syst®m sp²n§n² kotle pomoc² sign§lu HDO (hromadn® d§lkov® ovl§d§n²) 

¶ extern² ovl§d§n² pŚ²konu (odlehļovac² rel®) 

¶ mŊkkĨ start 

¶ integrovan® obŊhov® ļerpadlo  

¶ integrovan§ expanzn² n§doba 7l  (u niģġ² vĨkonov® Śady) 

¶ integrovan® dopouġtŊn², vypouġtŊn² top. vody 

¶ integrovanĨ pojistnĨ ventil 

¶ automatick® odvzduġnŊn² 

¶ digit§ln² tlakovĨ sn²maļ  top. vody (u vġech typŢ) 

¶ autodiagnostika, jednoznaļn® servisn² hl§ġen² poruchovĨch stavŢ 

¶ ġirok§ moģnost nastavov§n² parametrŢ kotle (bohat® servisn² menu) 

¶ 7 dalġ²ch LED pro jednoznaļnou signalizaci provozn²ch stavu nebo textovŊ na LCD displeji 

¶ moģnost vyuģit² funkce default  (obnoven² tov§rn²ho nastaven²) 
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§ StruļnĨ popis hlavn²ch pŚednost² elektrokotlŢ THERM EL: 

Jednoduch§ intuitivn² obsluha 

Ovl§d§n² je navrģeno tak, aby bylo ovl§d§n² jednoduch®, srozumiteln® a jednoznaļn®. Jednoduchou obsluhu podporuje 

pŚehlednĨ tŚ²m²stnĨ LED sedmisegmentovĨ displej, doplnŊnĨ jednoznaļnou signalizac² Śadou svŊtelnĨch LED diod. Kotle 

EL 5, 9 a 14 jsou standardnŊ vybaveny dotykovĨm displejem s jeġtŊ pŚehlednŊjġ²m ovl§d§n²m a signalizac² v nŊkolika 

svŊtovĨch jazyc²ch vļetnŊ ļeġtiny.      

 

Ochrana ļerpadla proti zalehnut² 

Pravideln® prot§ļen² ļerpadla 1x za 24 hodin zabr§n²  pŚ²padn®mu zalehnut² ļerpadla pŚi delġ² provozn² 

odst§vce kotle.  

 

Moģnost ohŚevu TUV 

Ke kotli THERM EL je moģn® pŚipojit extern² nepŚ²motopnĨ z§sobn²k na ohŚev TUV. Nat§pŊn² z§sobn²ku je 

zajiġŠov§no pomoc² pŚestavov§n² trojcestn®ho ventilu. Elektronika kotle je schopn§ komunikovat jak 

s teplotn²m ļidlem (plynul§ regulace teploty TUV), tak s klasickĨm z§sobn²kovĨm termostatem (lze nastavit 

v servisn²m menu).  

 

VnŊjġ² regulaļn² prvky 

SamozŚejmost² je ovl§d§n² kotle prostŚednictv²m prostorov®ho termostatu nebo ekvitermn²ho ļidla. Napojen² 

kotle na prostorovĨ termostat a ekvitermn² ļidlo vede k dalġ²m ¼spor§m finanļn²ch prostŚedkŢ za elektrickou 

energii. Kotel THERM EL je nav²c schopen spolupracovat i s regul§tory komunikuj²c²mi pŚes komunikaļn² 

protokol OpenTherm bez nutnosti pouģ²t komunikaļn² interface. 

V pŚ²padŊ pŚipojen² teplotn²ho ļidla (NTC) um²stŊn®ho v referenļn² m²stnosti, podle kter® se reguluje vyt§pŊnĨ 

objekt, lze vyuģ²t Ś²dic² automatiku jako jednoduchĨ prostorovĨ regul§tor! (lze nastavit v uģivatelsk®m menu) 

 

Bezpeļnostn² sp²nac² stykaļ 

Na vstupu kotle je do vĨkonovĨch elektrickĨch vŊtv² vŚazen bezpeļnostn² tŚ²f§zovĨ stykaļ, kterĨ je schopen v 

pŚ²padŊ havarijn²ch aj. zjiġtŊnĨch nekorektn²ch stavŢ (viz autodiagnostika Ś²dic² automatiky) odepnout proud od 

topnĨch tyļ², a tak zabr§nit pŚ²padn®mu nebezpeļn®mu stavu. 

Moģnost kask§dov®ho propojen² kotlŢ 

Elektronika kotlŢ umoģŔuje propojit aģ 32 kotlŢ (rŢznĨch vĨkonŢ) do jedin® inteligentn² kask§dy, kter§ bude 

modulovat vĨkon od minim§ln²ho vĨkonu prvn²ho kotle do souļtu maxim§ln²ch vĨkonŢ vġech kotlŢ. Propojen² 

Ś²dic²ho a Ś²zenĨch kotlŢ je moģn® syst®mem inteligentn²ch modulŢ ï stejnĨ interface pro master i slave. 

 

Zapnut² a vypnut² kotle pŚes GSM modul 

Kotel lze ovl§dat prostŚednictv²m GSM modulu pomoc² kr§tkĨch textovĨch zpr§v (SMS). Jeho prostŚednictv²m 

je moģn® prov§dŊt na d§lku t®mŊŚ vġechna uģivatelsk§ nastaven². UmoģŔuje tak® zpŊtn® hl§ġen² provozn²ch a 

poruchovĨch informac². NapŚ. pŚed n§vratem z dovolen® lze kotel pŚedem d§lkovŊ zapnout zavol§n²m na GSM 

modem pŚipojenĨ ke kotli, aby pŚi pŚ²jezdu byl dŢm jiģ pŚ²jemnŊ temperov§n. Modul nen² souļ§st² dod§vky! 

Modul spolupracuje s automatikou elektrokotle REK s programovĨm vybaven²m 06.0 a novŊjġ²m (od 09/2009). 

U novŊjġ²ho programov®ho vybaven² se funkce mŢģe m²rnŊ liġit od tohoto popisu. Nen² moģno kombinovat 

s kask§dovĨm propojen²m kotlŢ! 

 

RovnomŊrn® zat²ģen² topnĨch tyļ² 

Princip rovnomŊrn®ho zat²ģen² topnĨch tyļ² pŚisp²v§ k jejich prodlouģen® ģivotnosti. Prvn² pŚipojen§ tyļ 

bude jako prvn² odpojena v r§mci regulaļn²ho cyklu, coģ vede k zvĨġen² celkov® spolehlivosti a prodlouģen® 

ģivotnosti spotŚebiļe. Procesor vyhodnocuje provozn² ļas jednotlivĨch topnĨch tyļ² a sp²n§ je vģdy pokud 
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moģno tak, aby byl tepelnŊ rovnomŊrnŊ zat²ģen jednak kotel (kotlov® tŊleso) a jednak doch§zelo k 

rovnomŊrn®mu provozn²mu zat²ģen² tyļ². 

 

Syst®m sp²n§n² kotle pomoc² HDO 

Kotel THERM EL signalizuje a reaguje na povel z pŚij²maļe HDO z extern²ho rozv§dŊļe. VĨstupem z tohoto 

pŚij²maļe mus² bĨt sign§l spojenĨ s nulovac²m vodiļem, kterĨ se pŚipoj² na svorku HDO/N Tento zpŢsob 

d§lkov®ho ovl§d§n² umoģŔuje provozovat kotel za sazbu n²zk®ho tarifu, a t²m vĨraznŊ sn²ģit n§klady za 

elektŚinu. V pŚ²padŊ nutn®ho provozu i mimo tzv. n²zkĨ tarif lze pŚes servisn² menu omezit maxim§ln² vĨkon 

kotle.  

!!!  V pŚ²padŊ pouģit² jinĨch zpŢsobŢ instalace HDO pŚij²maļe, jejichģ vĨstupem je nŊkter§ f§ze (HDO/L1 -L3), 

je nutno v extern²m rozv§dŊļi zajistit instalac² pomocn®ho rel® apod. pŚevod na ¼roveŔ N (nulovac² vodiļ).  

 

MŊkkĨ start 

Funkce mŊkkĨ start spoļ²v§ v pozvoln®m zahŚ²v§n² topn® soustavy, kter§ je t²mto chr§nŊna pŚed prudkĨm 

vzestupnĨm gradientem teploty. PŚi zapnut² kotle nebo pŚi nov® periodŊ regulace, kdy mŢģe rychl§ zmŊna teploty 

zpŢsoben§ pŚiveden²m tepla do syst®mu vyvolat mj. i hluk dilatac² potrub², kotel provede tzv. mŊkkĨ start a 

omez² vĨkon po zapnut² kotle.  

 

Autodiagnostika, jednoznaļn§ signalizace a servisn² hl§ġen² 

ElektrickĨ kotel THERM EL je vybaven velice uģiteļnĨm syst®mem autodiagnostiky - zejm®na ze servisn²ho 

hlediska.  Uveden§ funkce napom§h§ rychl®mu a efektivn²mu odstranŊn² pŚ²padn® z§vady na kotli. KromŊ 

uģivatelsky obvyklĨch zobrazen²: teplota topn® vody (okruh TOP), teplota TUV, teplota venkovn²ho prostŚed² 

nebo referenļn² m²stnosti, tlak v okruhu TOP mŢģe po navolen² servisn²ho menu zobrazovat dalġ² servisn² 

informace: napŚ. pŚeruġen² nebo zkrat vġech ļidel, vĨkon kotle, stav HDO a dalġ² hl§ġen². 

 

Ġirok§ moģnost nastavov§n² parametrŢ 

THERM EL nab²z² pŚes servisn² a uģivatelsk® menu ġirok® moģnosti nastavov§n² kotle podle speci§ln²ch 

podm²nek provozu ļi podle pŚ§n² z§kazn²ka: 

- NespornĨ finanļn² efekt pŚin§ġ² moģnost nastaven² rŢznĨch vĨkonŢ pro vyt§pŊn² a pro ohŚev TUV. 

- RovnŊģ moģnost nastaven² rŢznĨch vĨkonŢ pŚi sepnut®m ļi rozepnut®m sign§lu HDO pŚin§ġ² uģivateli tepelnĨ komfort a 

pohodu. 

 

Extern² ovl§d§n² pŚ²konu 

V dobŊ, kdy je v dom§cnosti z§roveŔ zapnuto nŊkolik elektrickĨch spotŚebiļŢ a dom§cnost vykazuje zvĨġen® 

n§roky na odbŊr elektrick® energie, ocen² uģivatel kotle THERM EL funkci extern² ovl§d§n² pŚ²konu. Do rozvadŊļe 

lze nainstalovat odlehļovac² rel® HJ103T s nastavenou hodnotou elektrick®ho proudu. Pokud proud dos§hne napŚ. 

30 A, kotel vypne nastavenĨ poļet topnĨch tyļ², a odlehļ² tak cel®mu syst®mu.  

ĂSpac²ñ reģim SLEEP 

Dalġ² vĨhodou, kterou ocen² zejm®na uģivatel® pobĨvaj²c² delġ² dobu mimo domov, je spac² reģim SLEEP. Tento 

reģim je aktu§ln² v dobŊ, kdy dŢm nebude delġ² dobu obĨv§n a uģivatel chce m²t topnĨ syst®m spolehlivŊ 

zabezpeļenĨ proti zatuhnut² nebo zamrznut². Kotel v reģimu SLEEP spotŚebov§v§ minim§ln² mnoģstv² energie, ale 

aktivn² jsou ochrann® funkce kotle - prot§ļen² ļerpadla, deblokaļn² a protiz§mrazov§ ochrana. Je-li kotel 

propojen s ekvitermn²m ļidlem, tak se na z§kladŊ poklesu venkovn² teploty mŢģe aktivovat protiz§mrazov§ ochrana 

syst®mu, kter§ je schopna chr§nit celĨ topnĨ syst®m. 

   Pokud i bŊhem provozu kotle (tedy nejenom v reģimu SLEEP) nedojde k aktivaci nŊkter®ho tlaļ²tka ovl§dac²ho 

panelu (kdyģ je tlaļ²tkem vypnuto topen² i ohŚev TUV), displej se automaticky pŚep²n§ do ¼sporn®ho reģimu (sv²t² 

pouze teļka LED nebo dotykovĨ displej sn²ģ² intenzitu podsv²cen²).  
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4. Technick® ¼daje 

 

Niģġ² vĨkonov§ Śada: 

 
THERM 

EL 5 

THERM 

EL 9 

THERM 

EL 14 

THERM 

EL 8 

THERM 

EL 15 

THERM 

EL 23 

JmenovitĨ tepelnĨ vĨkon 

 

kW 

 

4,5 

 
9 13,5 7,5 15 22,5 

Minim§ln² regulaļn² stupeŔ 

vĨkonu 

W 500 1000 1500 

 

2500 

 
2500 2500 

Poļet stupŔŢ regulace vĨkonu - 

 

9 9 9 3 6 9 

JmenovitĨ proud 

 

A 

 

7(21) 13(39) 20(60) 11(33) 22(66) 33 

 StupeŔ elektrick®ho kryt² 

 

IP 

 

40 

40 

40 

 

 

Elektrick® napŊt² / frekvence 

 

V/Hz 

 

3 x 400/230 + N + PE/50 3 x 400 + N + PE/50 

Maxim§ln² jmenovitĨ proud A 
3 x 8 

(1x24) 

3 x 14 

(1x42) 

3 x 21 

(1x63) 

3x 12 

(1x36) 

 

3 x 24 3 x 36 

Hlavn² jistiļ elektroinstalace (v 

z§vorce jednof§zov® pŚipojen²) 

 

A 

 
10(25A) 16 (50) 25 (80) 16 (40) 25 (80) 40 

JmenovitĨ proud pojistky 

ovl§d§n² 

 

A 

 

1,25 

1,25 

1,25 

 

 

 

Elektrick§ ģivotnost rel® 

 

- 

 

1.10
5
 cyklŢ (16 A, 250V/50 Hz) 

 Mechanick§ ģivotnost rel® 

 

- 10.10
6 
cyklŢ 

Vstup - vĨstup topn® vody 

 

- 

 

G 3/4" vnŊjġ² 

 Min. prac. pŚetlak topn® soustavy 

 

bar 

 

0,5 

 Max. prac. pŚetlak topn® 

soustavy 

 

bar 

 

3,0 

 Maxim§ln² teplota topn® vody 

 

ÁC 

 

80 

 Vodn² objem kotle 

 

1 

 

6,0 

14,5 

14,5 

 Đļinnost pŚi jmenovit®m vĨkonu 

 

% 

 

99,5 

99 

99 

 

Objem expanzn² n§doby 

 

1 

 

7 

7 

7 

 

Maxim§ln² poļet kotlŢ v kask§dŊ 

 

ks 

 

32 

32 

32 

 

RozmŊry (vĨġka/ ġ²Śka /hloubka) 

 

mm 

 

638/475/237 

805/475/235 

820/475/235 

 Hmotnost kotle bez vody (brutto) 

 

kg 

 
27 (30) 27 (30) 27 (30) 37 (40) 38 (41) 39 (42) 

 

Vyġġ² vĨkonov§ Śada: 

 

 

THERM EL 30  THERM EL 38  THERM EL 45  

JmenovitĨ tepelnĨ vĨkon 

 

kW 

 

30 37,5 45 

Minim§ln² regulaļn² stupeŔ vĨkonu W 2500/5000 2500/5000 5000 

Poļet stupŔŢ regulace vĨkonu - 

 

9 9 9 

JmenovitĨ proud (jedn® f§ze) 

 

A 

 

44 55 66 

 StupeŔ elektrick®ho kryt² 

 

IP 

 

40 

 

 
Elektrick® napŊt² / frekvence 

 

V/Hz 

 

3 x 400 + N + PE/50 

 Maxim§ln² jmenovitĨ proud 

 

A 

 

3 x 48 

 

3 x 60 

 

3 x 72 

 Hlavn² jistiļ elektroinstalace A 50 63 80 

JmenovitĨ proud pojistky ovl§d§n² 

 

A 

 

1,25 

 

 

0,30 

 

Elektrick§ ģivotnost rel® 

 

- 

 

1.10
5
 cyklŢ (16 A, 250V/50 Hz) 

 Mechanick§ ģivotnost rel® 

 

- 10.10
6 
cyklŢ 

Vstup - vĨstup topn® vody 

 

- 

 

G 1" vnŊjġ² 

 Min. prac. pŚetlak topn® soustavy 

 

bar 

 

0,5 

 Max. prac. pŚetlak topn® soustavy 

 

bar 

 

3,0 

 Maxim§ln² teplota topn® vody 

 

ÁC 

 

80 

 Vodn² objem kotle 

 

1 

 

28,0 

 Đļinnost pŚi jmenovit®m vĨkonu 

 

% 

 

99,5 

 Objem expanzn² n§doby 

 

1 

 

na objedn§vku (um²stŊn² mimo kotel!) 

 Maxim§ln² poļet kotlŢ v kask§dŊ 

 

ks 

 

32 

 RozmŊry (vĨġka/ ġ²Śka /hloubka) 

 

mm 

 

820/475/237 

 Hmotnost kotle bez vody 

 

 

 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

 

 

43 (46) 44 (47) 45 (48) 
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§ VĨrobn² kontrola 

Vġechny souļ§sti kotle jsou pŚed zkompletov§n²m vĨrobcem pŚekontrolov§ny a nastaveny. KaģdĨ kotel je 

pŚezkouġen na tŊsnost vodn²ho okruhu a je nastavena a pŚezkouġena ļinnost regulaļn²ch a bezpeļnostn²ch 

prvkŢ. 

Kotel je vyroben v souladu s:  ĻSN EN 60 335-1, ĻSN EN 60 335-2-30, ĻSN 06 1008, ĻSN 07 7401, ĻSN 

06 0810, ĻSN 07 0240, ĻSN 06 0310, ĻSN EN 60 730, ĻSN 06 0830, ĻSN EN 60 730-1, ĻSN 06 1010, NV 

ļ.163/2002 Sb., NV 17/2003 Sb., NV 616/2006 Sb. 

5. Z§kladn² pokyny pro mont§ģ kotle 

Elektrokotle jsou konstruov§ny pro obsluhu bez elektrotechnick® kvalifikace. Obsluha sm² manipulovat 

pouze s ovl§dac²mi prvky dle tohoto n§vodu. V ģ§dn®m pŚ²padŊ nesm² obsluha zasahovat do elektroinstalace. 

Elektrokotle jsou urļeny pro trval® pŚipojen² k pevn®mu elektrick®mu rozvodu se s²ŠovĨm napŊt²m. Do 

pevn®ho rozvodu elektrokotle mus² bĨt vestavŊn pŚ²stroj pro vyp²n§n² ï hlavn² vyp²naļ a pŚimŊŚen® elektrick® 

jiġtŊn². 

Mont§ģ elektrokotlŢ sm² prov§dŊt kvalifikovan§ odborn§ firma nebo opr§vnŊnĨ pracovn²k s potŚebnou 

elektro kvalifikac², pŚiļemģ je nutn® db§t na vġechny rady a upozornŊn² v t®to pŚ²ruļce. Mont§ģ mus² bĨt 

provedena v souladu s platnĨmi normami a pŚedpisy! PŚipojen² elektrick®ho vyt§pŊn² podl®h§ souhlasu 

m²stn²ho elektrorozvodn®ho z§vodu. Z§jemce si mus² vyģ§dat pŚedbŊģnĨ souhlas s moģnost² pŚipojen² vyġġ²ho 

elektrick®ho pŚ²konu a poģ§dat o pŚ²sluġnou pŚ²motopnou bytovou sazbu. Pokud je budov§no nov® ¼stŚedn² 

topen² ļi je rekonstruov§no star®, doporuļujeme zpracov§n² projektu odborn²kem. Podm²nkou pro poskytnut² 

z§ruky vĨrobcem je vģdy proveden² odborn®ho uveden² do provozu autorizovanou servisn² organizac²! 

PŚipojen² k elektrick® s²ti a proveden² elektroinstalace mŢģe prov®st pouze odbornĨ pracovn²k s kvalifikac² dle 

vyhl§ġky ĻR ļ. 50/1978 Sb.  

   Pro elektrokotel je tŚeba zvolit takov® m²sto instalace, kter® umoģn² potŚebnĨ pŚ²stup v pŚ²padŊ obsluhy 

nebo servisn² prohl²dky. Minim§ln² vzd§lenosti mezi kotlem a pevnou pŚek§ģkou jsou zobrazeny na obr§zku 

v kapitole ĂZavŊġen² kotleñ. Po mont§ģi poģadujte od odborn®ho pracovn²ka mont§ģn² firmy pŚedveden² funkce 

syst®mu a zaġkolen² k obsluze. Po uveden² do provozu mus² odbornĨ autorizovanĨ servisn² pracovn²k potvrdit 

z§ruļn² list elektrokotle. 

 Z hlediska instalace elektrokotle je potŚebn®, aby v prostoru jeho um²stŊn² byla k dispozici tlakov§ voda pro 

napuġtŊn² syst®mu a moģnost vypouġtŊn². D§le je potŚebn®, aby v m²stnosti byla dostateļnŊ rovn§ stŊna 

(elektrokotel je zavŊġen na stŊnŊ). 

§ Um²stŊn² kotle 

 Elektrokotel je moģn® instalovat v prostŚed² 

z§kladn²m AA5/AB5 dle ĻSN 2000-3 a ĻSN 33-2000-

5:51 ed.3 (rozsah teplot +5 aģ 40ÁC, vlhkost v z§vislosti 

na teplotŊ aģ do max. 85%, bez ġkodlivĨch chemickĨch 

vlivŢ). Lze je instalovat v bytov®m i nebytov®m 

prostoru. Kotel nesm² bĨt instalov§n v prostor§ch 

s vanou, v koupeln§ch, umĨvac²ch prostor§ch a sprch§ch 

v z·n§ch 0, 1 a 2 podle ĻSN 33 2000-7-701 ed.2. Nesm² 

vġak bĨt instalov§n ani v z·nŊ 3 v tŊch pŚ²padech, kdy se 

zde mŢģe vyskytnout proud vody urļenĨ pro ļiġtŊn². Je-

li kotel v pŚ²pustnĨch z·n§ch instalov§n, mus² bĨt podle 

t®ģe normy tak® souļasnŊ provedena odpov²daj²c² 

ochrana pŚed ¼razem el. proudem. 

M²sto instalace je tŚeba zvolit takov®, kter® umoģn² potŚebnĨ pŚ²stup v pŚ²padŊ obsluhy nebo servisn² 

prohl²dky.  
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§ ZavŊġen² kotle 

Elektrokotel se pŚipevn² na zeŅ pomoc² z§vŊsn® liġty dod§van® spolu s kotlem podle obr§zku v kapitole 

ĂZavŊġen² kotleñ. V pŚ²padŊ mont§ģe na zeŅ s niģġ² nosnost² se doporuļuje upevnŊn² konzultovat se stavebn²m 

technikem. Pod spodn² hranou skŚ²nŊ opl§ġtŊn² a nad horn² 

hranou opl§ġtŊn² je nutn® z dŢvodŢ servisu ponechat volnĨ 

prostor min. 200 mm respektive 750 mm (500 mm pro kotle 

Śady EL 5, 9, 14), aby byla umoģnŊna kontrola, popŚ. 

vĨmŊna topnĨch tŊles (viz obr. zavŊġen², instalace kotle).  

 

§ PŚipojen² kotle na teplovodn² syst®m 

Elektrokotel je nutno na rozvod pŚipojit tak, aby nemohlo 

doch§zet k jeho zavzduġŔov§n². 

Vzhledem k tomu, ģe se jedn§ o teplovodn² prŢtoļnĨ 

kotel, kterĨ je vybaven vlastn²m ļerpadlem, je nutno Śeġit 

jeho pŚipojen² k topn® soustavŊ projektem s vazbou na 

vĨpoļty hydraulickĨch pomŊrŢ cel® sestavy. Je tŚeba 

upozornit, ģe pro danĨ vĨkon kotle pŚi maxim§ln²m 

teplotn²m sp§du topn®ho syst®mu  20
o

C mus² bĨt st§le zabezpeļen minim§ln² prŢtok kotlem. Sn²ģen² tohoto 

prŢtoku (vlivem vŚazenĨch velkĨch hydraulickĨch odporŢ) m§ za n§sledek nedostateļn® proplachov§n² a t²m 

sn²ģen² ģivotnosti nŊkterĨch ļ§st² kotle. Pro vyuģit² max. vĨkonu vĨmŊn²kŢ, zajiġtŊn² spr§vn® funkce a vysok® 

ģivotnosti je nutno zajistit minim§ln² pŚetlak topn®ho syst®mu 0,5 baru. 

PŚed vyzkouġen²m a uveden²m do provozu mus² bĨt dle ĻSN 06 0310 souļ§st² mont§ģe provedeno dŢkladn® 

propl§chnut² topn®ho syst®mu do ¼plnŊ ļist®ho stavu. Pro zabr§nŊn² zanesen² neļistot do syst®mu kotle mus² 

bĨt vstup vratn® vody z topn®ho syst®mu do kotle bezpodm²neļnŊ osazen vhodnĨm filtrem. 

Topn§ soustava mus² bĨt provedena v souladu s ĻSN 06 0830 -- Zabezpeļovac² zaŚ²zen² pro ¼stŚedn² 

vyt§pŊn² a ohŚ²v§n² uģitkov® vody a s ĻSN 06 0310 ï Projektov§n² a mont§ģ ¼stŚedn²ho vyt§pŊn². 

V pŚ²padŊ pŚipojen² kotle na uzavŚenĨ topnĨ syst®m, mus² bĨt tento syst®m vybavenĨ tlakovou expanzn² 

n§dobou dostateļn®ho objemu (vyġġ² vĨkonov§ Śada nem§ vestavŊnou vlastn² expanzn² n§dobu). 

 

!!! Doporuļujeme: 

Á syst®m naplnit mŊkkou vodou dle ĻSN 07 7401; 

Á osadit na vĨstup z kotle odvzduġŔovac² zaŚ²zen²; 

Á do s§n² ļerpadla namontovat odkalovac² zaŚ²zen²; 

Á ve vyt§pŊc²ch syst®mech s termostatickĨmi ventily osadit pŚepouġtŊc² ventil (EL5, 9, 14 jiģ m§ 

integrovanĨ bypass) 

Á v nejniģġ²m m²stŊ soustavy v bezprostŚedn² bl²zkosti elektrokotle um²stit ventil pro napouġtŊn² a 

vypouġtŊn² kapaliny z topn® soustavy a pro odkalov§n² 

Á oddŊlit elektrokotel vġech typŢ na vstupu i vĨstupu i uzav²rac² armaturou (viz ĻSN 06 8030), aby v 

pŚ²padŊ kontroly, opravy elektrokotle nebo ļiġtŊn² filtru nebylo nutn® vypouġtŊt celou soustavu 
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§ PŚipojen² kotle na el. s²Š 

Elektroinstalaci sm² prov§dŊt pouze opr§vnŊn§ osoba ve smyslu Vyhl§ġky 50/78 Sb. o odborn® zpŢsobilosti 

v elektrotechnice. Potvrzen² o instalaci kotle a uveden² do provozu je nutno zapsat spr§vnĨm zpŢsobem do 

z§ruļn²ho listu. Jak®koliv z§sahy do vnitŚn² elektroinstalace kotle (vyjma v tomto n§vodu uvedenĨch - napŚ. 

pŚipojen² vnŊjġ²ho regul§toru m²sto propojky apod.) je nepŚ²pustn®! 

Ovl§dac² skŚ²Ŕ elektrokotle mus² bĨt pŚipojena dle ĻSN samostatnŊ jiġtŊnĨm veden²m s moģnost² 

vyp²n§n² v bezprostŚedn² bl²zkosti elektrokotle! 

Pokud je elektrokotel um²stŊn v koupelnŊ, je nutn® pouģ²t proudovĨ chr§niļ. 

PŚ²vod je v pŊtivodiļov® soustavŊ pŚipojen na svorky L1, L2, L3, N, PE, u ļtyŚvodiļov® soustavy se propoj² 

svorky N a PE a pŚ²vod se pŚipoj² na svorky L1, L2, L3, PE. 

V pŚ²padŊ zapojen² HDO (hromadn®ho d§lkov®ho ovl§d§n²) do ovl§dac² skŚ²Ŕky elektrokotle se vĨstup z 

pŚij²maļe HDO pŚipoj² na svorku HDO/N. 

POZOR!  PŚi pouģit² sign§lu z pŚij²maļe HDO na svorku HDO/N je tŚeba pamatovat na to, aby c²vky vġech 

stykaļŢ dalġ²ch spotŚebiļŢ (napŚ. i bojleru, je-li pŚipojen na spoleļnĨ sign§l HDO) byly nap§jeny stejnou 

f§z²! 

V pŚ²padŊ nutn®ho provozu i mimo tzv. n²zkĨ tarif lze pŚes servisn² menu zruġit omezen² maxim§ln²ho 

vĨkonu kotle bez sign§lu HDO (P4.4 nebo P4.9)! Tuto moģnost je nutno konzultovat s dodavatelem el. 

energie. 

 

Doporuļen® prŢŚezy kabelŢ pod 

om²tkou: 

 

§ PŚipojen² elektrokotlŢ na jednu f§zi 

 

Elektrokotle Therm EL 5, EL 9, EL 8, EL 14 a EL 15 je moģn® pŚipojit v urļitĨch pŚ²padech pouze 

k jednof§zov®mu rozvodu.  

PŚipojen² elektrokotle Therm EL 5, EL 8, EL 9 a EL 14 na jednof§zovĨ rozvod 

 Pro pŚipojen² kotle EL 5, 8, 9 a 14 je dod§v§na propojka, kter§ propoj² vġechny tŚi svorky. PŚ²vodn² 

kabel prŢŚezu max. 6 mm
2
 je pak moģn® pŚipojit do kter®koliv ze tŚ² svorek oznaļenĨch L1, L2 nebo L3. 

Doporuļujeme jistit jednof§zovĨm jistiļem podle tabulky! 

Propojovac² p§sek se ġroubky je pŚibalen v kotli. PŚed propojen²m je potŚeba odstranit plastov® oddŊlovac² 

pŚep§ģky mezi svorkami jednotlivĨch f§z². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĨkon kotle [kW] 5 9 14 8 15 23 30 38 45 

Odeb²ranĨ proud [A] 7 13 20 12 24 36 48 60 72 

 CYKY 5 [mm
2
]
 

2,5 2,5 4 2,5 4 6 10 16 25 

Propojka 3 f§z² 
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PŚipojen² elektrokotle Therm EL 15 na jednof§zovĨ rozvod 

 Pro pŚipojen² kotle EL 15 na jednof§zovĨ rozvod je dod§v§na sada svorek na DIN liġtŊ, kter§ se 

pŚiġroubuje do pŚipravenĨch dŊr v plechu pod st§vaj²c²mi svorkami, a pŚipraven® vodiļe se pŚipoj² do pŢvodn²ch 

svorek. T²m je zajiġtŊno propojen² vġech tŚ²f§zovĨch rozvodŢ uvnitŚ kotle a moģnost pŚipojit pŚ²vodn² kabel 

s vodiļi o prŢŚezu max. 16 mm
2
. Doporuļujeme jistit jednof§zovĨm jistiļem 80A! Propojovac² sada m§ 

skladov® ļ²slo  43473 - ĂSada pŚipojen² k 1 f§zi pro EL 15ñ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ PlnŊn² topn®ho syst®mu 

Po dobu plnŊn² topn®ho syst®mu mus² bĨt kotel odpojen od el. s²tŊ odpojen²m hlavn²ho jistiļe. Je vhodn® 

udrģovat pln²c² tlak pŚi studen®m syst®mu v rozsahu 1 aģ 1,5 baru. PlnŊn² mus² prob²hat pomalu, aby mohly 

unikat vzduchov® bubliny pŚ²sluġnĨmi odvzduġŔovac²mi ventily. Voda pro prvn² naplnŊn² i pro dopouġtŊn² mus² 

bĨt dle ĻSN 07 7401 ļir§, bezbarv§, bez suspendovanĨch l§tek, oleje a chemicky agresivn²ch pŚ²mŊs², nesm² 

bĨt kysel§ (pH nesm² bĨt niģġ² neģ 7), s minim§ln² uhliļitanovou tvrdost² (max. 3,5 mval/l). V pŚ²padŊ ¼pravy 

tvrdosti je nutn® pouģ²t schv§len® pŚ²pravky. 

PŚi nedodrģen² vĨġe uvedenĨch poģadavkŢ se nevztahuje z§ruka na poġkozen® komponenty! 

 

§ Volba regulaļn²ch a ovl§dac²ch prvkŢ 

Kotel je vybaven z§kladn²mi regulaļn²mi a zabezpeļovac²mi prvky, jak je zŚejm® z n§sleduj²c²ch elektro 

sch®mat. Kotel Therm EL je schopen regulovat svŢj vĨkon. Je vybaven vlastn² PID regulac², kter§ nedovol² pŚet§pŊn² 

kotle nad nastavenou teplotu. NapŚ. pŚi nastaven² teploty TOP na 80ÁC elektrick® kotle bŊģnŊ pŚet§p² aģ na teplotu 

96 
Á
C, zat²mco kotel THERM EL top² nejvĨġe na cca 84 ÜC. 

Je v kaģd®m pŚ²padŊ vhodn® a ekonomick®, aby byl elektrokotel Ś²zen nadŚazenĨm regulaļn²m prvkem 

(pokojovĨm = prostorovĨm termostatem nebo OT regul§torem (s komunikac² OpenTherm)). Tyto regul§tory 

nejsou souļ§st² dod§vky kotle! 

PŚipojen² prostorov®ho termostatu a servis elektrick® ļ§sti kotle mohou prov§dŊt pouze autorizovan® 

servisn² organizace! 

Jako dalġ² rozġ²Śen² moģnosti regulace je moģno pouģ²t regulaci podle prostorov® teploty ve zvolen® 

referenļn² m²stnosti (prostorovĨ regul§tor) nebo ekvitermn² regulaci vyt§pŊc² vody, resp. i kombinovanou 

regulaci.  
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Pro Ś²zen² podle prostorov® teploty je moģn® pouģ²t celou Śadu regulaļn²ch a sp²nac²ch termostatŢ: napŚ. 

CMR 707, CMT 727, PT 22 nebo regul§tory s komunikac² OpenTherm napŚ. CR 04 nebo PT 59.   

PŚipojen² regul§torŢ na kotel se prov§d² na vstupn² svorky (obvody 24V=), kam je moģn® pŚipojit prostorovĨ 

regul§tor, termostat teploty vody, odpojovac² rel® hl²daļe proudov® hodnoty nebo prostorovĨ regul§tor OT. 

 

Hl²daļ proudov®ho maxima je zaŚ²zen² pro odpojen² ļi sn²ģen² vĨkonu elektrokotle v dobŊ, kdy jsou 

zapojeny jin® spotŚebiļe o velk®m pŚ²konu (napŚ. prŢtokovĨ ohŚ²vaļ vody, praļka, myļka, spor§k apod.). 

Takov® zaŚ²zen² se pouģ²v§ proto, aby nebylo nutn® poŚizovat zbyteļnŊ velkĨ hlavn² jistiļ (vysokĨ pauġ§ln² 

poplatek).  

Chceme-li  odpojovat ļ§st elektrokotle, pŚipoj² se toto odp²nac² zaŚ²zen² na svorky pro odpojovac² rel® (dle 

sch®ma zapojen² ). Velikost vĨkonu, kter§ se odpoj² jednotlivĨmi odpojovac²mi rel®, se nastavuje zmŊnou 

parametrŢ pŚes ovl§dac² panel (od nuly do maxima) v servisn²m menu. 

Chceme-li odpojovat kontaktem vnŊjġ²ho odpojovac²ho zaŚ²zen² celĨ kotel, pŚipoj² se toto zaŚ²zen² buŅ do 

s®rie s prostorovĨm termostatem (24V=) nebo na svorky blok§dy (230V/50Hz) ï signalizov§no hl§ġen²m E03 

na displeji. 

 

   Ekvitermn² regulace 

PŚi ekvitermn² regulaci se Ś²d² teplota topn® vody v z§vislosti na venkovn² teplotŊ. Reguluje se podle 

ekvitermn²ch kŚivek, kter® ud§vaj² z§vislost mezi venkovn² teplotou a teplotou topn® vody, potŚebnou pro 

dosaģen² poģadovan® teploty v m²stnosti. Ekvitermn² kŚivka mus² bĨt nastavena podle projektovanĨch, 

vypoļtenĨch nebo zmŊŚenĨch tepelnĨch ztr§t objektu. Regulace nem§ zpŊtnou vazbu, kter§ by zohlednila napŚ. 

vŊtġ² ochlazov§n² jedn® strany domu vŊtrem nebo ohŚev sluncem. Proto tento typ regulace nemŢģe zajistit 

pŚesnou regulaci teploty ve vġech ļ§stech domu.  

   Napojen² kotle na prostorovĨ termostat a venkovn² ļidlo Therm Q01 umoģŔuje vyuģ²t ekvitermn² regulaci, 

coģ vede k dalġ²m ¼spor§m finanļn²ch prostŚedkŢ za elektrickou energii. Kotel THERM EL je nav²c schopen 

spolupracovat i s regul§tory komunikuj²c²mi pŚes komunikaļn² protokol OpenTherm bez nutnosti pouģ²t 

komunikaļn² interface. 

Sklon i posun ekvitermn²ch kŚivek lze mŊnit v uģivatelsk®m menu automatiky. 
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Regulace podle referenļn² m²stnosti 

Pouģ²v§ se u rodinnĨch domŢ. MŊŚ² se pouze teplota ve vybran® m²stnosti a podle n² se reguluje celĨ byt. 

Ostatn² m²stnosti s rozd²lnĨmi tepelnĨmi ztr§tami budou v tomto pŚ²padŊ vyt§pŊny odliġnŊ, pokud v nich 

nebudou napŚ. instalov§ny nav²c termoregulaļn² hlavice na radi§tory. U t®to metody je vĨhoda ve vŊtġ² 



 13 

pruģnosti regulace. V pŚ²padŊ pŚipojen² teplotn²ho ļidla (NTC), um²stŊn®ho v referenļn² m²stnosti do kotlov® 

automatiky - bez jin®ho vnŊjġ²ho regul§toru - lze vyuģ²t Ś²dic² automatiku jako jednoduchĨ prostorovĨ regul§tor 

(lze nastavit v uģivatelsk®m menu ï reģim topen² Prt). 

 

Kask§dov® propojen² kotlŢ 

je pospojov§n² kotlŢ pomoc² technickĨch prostŚedkŢ do jedn® skupiny, kter§ m§ za ¼kol spoleļn® vyt§pŊn² 

velkĨch prostor takovĨm zpŢsobem, aby byly splnŊny poģadavky na ¼roveŔ tepeln® pohody. S pouģit²m 

jednoduch®ho rozhran² (interface) pro oddŊlen² vlastn² elektroniky od vnŊjġ²ho prostŚed² je moģn® kotle Śadit do 

kask§dy (viz elektr. sch®mata). Elektronika kotlŢ umoģŔuje propojit aģ 32 kotlŢ do jedin® inteligentn² kask§dy, 

kter§ bude modulovat vĨkon od minim§ln²ho vĨkonu prvn²ho kotle do souļtu maxim§ln²ch vĨkonŢ vġech kotlŢ. 

Do jednotky automatiky Ś²dic²ho i Ś²zen®ho kotle je nutn® instalovat interface REKAS1 (nen² souļ§st² dod§vky 

kotle!), k Ś²dic²mu kotli je nav²c pŚipojen nadŚ²zenĨ regul§tor (volba Ś²dic²ho a Ś²zen®ho kotle se prov§d² pŚes 

servisn² menu). 

 

§ HDO - hromadn® d§lkov® ovl§d§n² 

Hromadn® d§lkov® ovl§d§n² (HDO) umoģŔuje spolu s elektŚinou pŚen§ġet k z§kazn²kŢm rŢzn® povely tĨkaj²c² 

se pŚep²n§n² sazeb na elektromŊru a provozu nŊkterĨch spotŚebiļŢ po standardn²ch distribuļn²ch s²t²ch. 

Hromadn® d§lkov® ovl§d§n² je soubor technickĨch prostŚedkŢ (jako napŚ. vys²laļe, pŚij²maļe, centr§ln² 

automatika, pŚenosov® cesty apod.), umoģŔuj²c²ch vys²lat povely nebo sign§ly za ¼ļelem zap²n§n² nebo 

vyp²n§n² spotŚebiļŢ. Syst®m HDO nahradil v minulosti pouģ²van® sp²nac² hodiny. KaģdĨ z§kazn²k, kterĨ 

vyuģ²v§ pŚep²n§n² tarifu, mus² bĨt vybaven pŚ²sluġnĨm zaŚ²zen²m, kter® zajist² pŚep²n§n² mezi tarify. Ten je 

um²stŊn na desce s elektromŊrem a spolupracuje s elektrokotlem. PŚij²maļ HDO je zaŚ²zen², kter® v n§vaznosti 

na vyhodnocenĨ sign§l HDO provede poģadovanou sp²nac² operaci (napŚ. zablokuje / odblokuje spotŚebiļ). 

Podle servisn²ho nastaven² lze kotel provozovat napŚ. pouze, pokud je aktivov§n sign§l levnŊjġ²ho tarifu (sv²t² 

LED ĂHDOñ) nebo podle poģadavku uģivatele (parametr Phľ , P4.4). 

 

6. Obsluha kotle ï LED displej s tlaļ²tky (kotle EL 8, 15, 23, 30, 38 a 45) 

 

LED displej s tlaļ²tky (kotle EL 8, 15, 23, 30, 38 a 45) 

 

Popis ovl§d§n²: 

Ovl§dac² panel umoģŔuje jednoduch® intuitivn² ovl§d§n² a zobrazen² funkc² kotle.  

BarevnŊ a graficky jsou oddŊleny na panelu sekce topen² a sekce pŚ²pravy topn® uģitkov® vody. Led mezi 

tlaļ²tky pro nastaven² teploty v²ce-m®nŊ (ġipky nahoru-dolŢ) sv²t² v pŚ²padŊ zvolen®ho reģimu - tzn. pŚ²pravy 

tepl® uģitkov® vody (TUV) nebo ohŚevu vody do topen² (TOP).  

Pokud displej zobrazuje kteroukoli z ostatn²ch veliļin, lze stiskem nŊkter®ho z tlaļ²tek ƶ , Ƹ (1) pŚej²t na 

zobrazen² teploty topn® vody (sv²t² LED ĂÁCñ TOP). 

Pokud displej zobrazuje kteroukoli z ostatn²ch veliļin, lze stiskem nŊkter®ho z tlaļ²tek ƶ , Ƹ  (2) pŚej²t na 

zobrazen² teploty tepl® uģitkov® vody (sv²t² LED ĂÁCñ TUV). 

ZpŢsob zmŊny hodnoty poģadovan® veliļiny: PŚi zobrazen² teploty topn® vody (sv²t² LED ĂÁCñ TOP) lze 

prvn²m stiskem nŊkter®ho z tlaļ²tek nastaven² teploty topen² pŚej²t na zobrazen² a nastaven² ģ§dan® hodnoty t®to 

teploty. Tento stav je indikov§n blik§n²m LED ĂÁCñ TOP. Ģ§danou hodnotu lze obŊma tlaļ²tky mŊnit v mez²ch 

zadanĨch v servisn²m menu. Nastaven§ hodnota se zap²ġe do pamŊti automaticky po 15 sekund§ch neļinnosti 

(od posledn²ho stisku nŊkter®ho tlaļ²tka). 

ObdobnĨm zpŢsobem se nastavuje i ģ§dan§ hodnota teploty TUV pomoc² tlaļ²tek nastaven² teploty TUV. 

PŊtice LED pod hlavn²m displejem zobrazuje veliļiny, kter® jsou moment§lnŊ navolen® nebo zobrazen® na 

hlavn²m, tŚ²m²stn®m displeji: 
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- sv²t²-li LED ĂC̄ñ (TOP nebo TUV), displej digit§lnŊ zobrazuje teplotu vody v okruhu topen² nebo TUV 

- sv²t²-li LED Ă
IN

/OUT C̄ñ, displej digit§lnŊ zobrazuje teplotu venkovn²ho ļidla teploty 

- blik§-li  LED Ă
IN

/OUT C̄ñ, displej digit§lnŊ zobrazuje teplotu vnitŚn²ho ļidla teploty 

- sv²t²-li LED ĂHDOñ, je aktivov§n sign§l HDO a kotel top² v n²zk®m tarifu 

- sv²t²-li LED Ăbarñ, displej digit§lnŊ zobrazuje tlak v syst®mu TOP v barech 

 

Ovl§dac² prvky automatiky (pŚ²stup pro uģivatele): 

 

1. Tlaļ²tka zobrazen² a nastaven² teploty topen² ƶ, Ƹ (1)  - v²ce/m®nŊ, d§le listov§n² v uģivatelsk®m 

a servisn²m MENU, pokud je navoleno. 

2.  Tlaļ²tka zobrazen² a nastaven² teploty TUV ƶ, Ƹ (2)  - v²ce/m®nŊ , d§le lze mŊnit blikaj²c² 

poģadovanou hodnotu zvolen® veliļiny v menu) 

3. Tlaļ²tko zapnut² / vypnut² topen²  O/I (MENU) (3) (kr§tkĨ stisk), vstup do MENU (po stisku delġ²m 

2 sek), odchod z MENU (kr§tkĨ stisk) 

4. Tlaļ²tko zapnut² / vypnut² ohŚevu TUV  O/I (ENTER) (4) (kr§tkĨ stisk), ENTER  (kr§tkĨ stisk a to 

jen v MENU)                         

5. SELECT - tlaļ²tko volby hlavn²ho zobrazen² (SELECT) (5):  

¶ teplota (dle menu a volby) 

¶ tlak vody (bar) 

¶ vĨkon (kW) 

¶ poruchov§ hl§ġen² (posledn² porucha) 

¶ reģim topen² 

6. tŚ²m²stnĨ sedmisegmentovĨ LED displej 

7. 7x LED indikace zvolenĨch funkc² 

 

 

HDO bar

SELECT
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§ Indikace poruch 

 

PORUCHOVĆ HLĆĠENĉ: 

 

K·d poruchy VĨznam poruchy 

E.00  NENĉ PORUCHA 

E.02  NĉZKħ TLAK (zjiġtŊnĨ analogovĨm sn²maļem tlaku) 

E.03  BLOKĆDA 

E.04  PORUCHA ĻIDLA NTC TEPLOTY TOP (topn® vody) 

E.05  PORUCHA ĻIDLA NTC TEPLOTY TUV 

E.06  HAVARIJNĉ TERMOSTAT (manu§ln² reset pŚ²mo na termostatu!) 

E.07  PORUCHA ĻIDLA VENKOVNĉ TEPLOTY 

E.08  PORUCHA ĻIDLA TEPLOTY MĉSTNOSTI  

E.09  rezerva 

E.10  PORUCHA KOMUNIKACE mezi kotli v kask§dŊ ï Ś²d²c² kotel 

E.11  PORUCHA KOMUNIKACE mezi kotli v kask§dŊ ï podŚ²zenĨ kotel 

-  registr minulĨch poruch (1 - 20) 

 

   KromŊ poruchy pŚevĨġen² teploty havarijn²ho termostatu E.06 vġechny ostatn² poruchy odstav² kotel do 

poruchov®ho stavu (odepnut² topnĨch tyļ²), kterĨ je po odstranŊn² pŚ²ļiny poruchy automaticky zruġen a kotel je 

automaticky uveden do dalġ²ho provozu. 

Porucha zjiġtŊn§ havarijn²m termostatem je nevratn§ (termostat je vybaven pouze manu§ln²m resetem, 

kterĨ mŢģe pouģ²t - po zjiġtŊn² pŚ²ļiny poruchy - pouze opr§vnŊnĨ servisn² pracovn²k). 

§ Parametry Menu 

 

   Vģdy lze volit (v uģivatelsk®m menu parametrem diS / P3.2), zda je poloģka zobrazena v ļ²seln®m form§tu 

(vhodnŊjġ² v cizojazyļnĨch mutac²ch automatiky) nebo ve mnemotechnick®m form§tu, kterĨ je bliģġ² ļeġtinŊ. 

 

 

 

 

PARAMETRY V MENU: 

Mnemo 

form§t 

Ļ²selnĨ 

form§t 
UĢIVATELSK£ MENU 

Poļ§teļn² 

nastaven² 

Et1 P1.1 SKLON EKVIT. KřIVKY 1 PřI BININ N.UTL = 0 (noļn² ¼tlum - rozpojeno)   1,6 

Et2 P1.2 POSUN EKVIT. KřIVKY 1 0 

Et3 P1.3 SKLON EKVIT. KřIVKY 2 PřI BININ N.UTL = 1 (noļn² ¼tlum - spojeno)   1,6 

Et4 P1.4 POSUN EKVIT. KřIVKY 2 -5 

ti1 P2.1 
TEPLOTA MĉSTNOSTI 1 PřI BININ N.UTL = 0 (noļn² ¼tlum - rozpojeno) 

pro rto=Prt  
21 

ti2 P2.2 
TEPLOTA MĉSTNOSTI 2 PřI BININ N.UTL = 1 (noļn² ¼tlum - spojeno) pro 

rto=Prt 
19 

tdr P2.3 DIFERENCE - PĆSMO REGULACE (PROPORCIONĆLNĉ) 3 

tdF P2.4 DIFERENCE - HYSTEREZE VYPNUTĉ/ZAPNUTĉ 0,5 

GSE P6.6 POVOLIT GSM MODEMU AUTOMAT. POSĉLĆNĉ PORUCHOVħCH SMS 0 (NE) 

diS P3.2 ZPšSOB ZOBRAZENĉ MENU NA DISPLEJI AbC 
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Mnemo 

form§t 

Ļ²selnĨ 

form§t 

SERVISNĉ MENU 

vstup do tohoto MENU m§ povolen pouze servisn² technik s opr§vnŊn²m vĨrobce!) 

rto P3.1 REĢIM PROVOZU TOPENĉ (tEr,EtE,Prt,otP,ot-) 

rtU P3.3 REĢIM PROVOZU OHřEVU TUV (teplotn² sonda/termostat) 

to_ P3.4 DOLNĉ MEZ ZADANĉ TEPLOTY TOPN£ VODY 

toľ P3.5 HORNĉ MEZ ZADANĉ TEPLOTY TOPN£ VODY 

tU_ P3.6 DOLNĉ MEZ ZADANĉ TEPLOTY TUV 

tUľ P3.7 HORNĉ MEZ ZADANĉ TEPLOTY TUV 

FtL P3.8 FUNKCE BINĆRNĉHO VSTUPU 

PST P4.1 STARTOVACĉ VħKON 

Ptľ P4.2 MAX. VħKON PřI TOPENĉ 

PUľ P4.3 MAX. VħKON PřI OHřEVU TUV 

Pht P4.4 MAX. VħKON KOTLE BEZ SIGNĆLU HDO PřI TOPENĉ 

P0ľ P4.5 MAX. VħKON PřI ROZPOJENħCH KONTAKTECH ODLEHĻOVACĉCH REL£1 I REL£2 

P1ľ P4.6 MAX. VħKON PřI SPOJEN£M KONTAKTU ODLEHĻOVACĉHO REL£1 

P2ľ P4.7 MAX. VħKON PřI SPOJEN£M KONTAKTU ODLEHĻOVACĉHO  REL£2 

P3ľ P4.8 MAX . VħKON PřI SPOJENħCH KONTAKTECH ODLEHĻOVACĉCH  REL£1 I REL£2 

PhU P4.9 MAX . VħKON KOTLE BEZ SIGNĆLU HDO PřI OHřEVU TUV 

tSt P5.1 OMEZENĉ ĢĆDAN£ HODNOTY TPL. VħSTUPNĉ VODY TOP (po zah§jen² topen²) 

ttU P5.2 POĢADOVANĆ TEPL. VħST. VODY PřI OHřEVU BOJLERU 

bdF P5.3 DIFERENCE MEZI VYP A ZAP TEPL. TUV 

C_T P5.4 ĻAS OMEZENĉ VħKONU/TEPLOTY PO STARTU TOPENĉ 

dCt P5.5 ĻAS DOBŉHU ĻERPADLA PO UKONĻENĉ TOPENĉ 

dCU P5.6 ĻAS DOBŉHU ĻERPADLA PO UKONĻENĉ OHřEVU TUV 

AF_ P5.7 PROTIZĆMRAZOVĆ OCHRANA SYST£MU 

UP0 P5.8 NAPŉTĉ SNĉMAĻE TLAKU PřI P=0 

UP4 P5.9 NAPŉTĉ SNĉMAĻE TLAKU PřI P=4 

h.01-h.21  ZOBRAZENĉ HISTORIE PORUCH 

i.01-i.14  SERVISNĉ A DIAGNOSTICK£ INFORMACE 

tYP P6.1 NASTAVENĉ TYPU KOTLE 

Adr P6.2 PARAMETR PRO řĉZENĉ KOTLš V KASKĆDŉ 

GSo P6.3 POVOLIT KOMUNIKACI S MODULEM GSM 

Pn1 P6.4 PRVNĉ DVOJĻĉSLĉ PIN PRO GSM MODUL 

Pn2 P6.5 DRUH£ DVOJĻĉSLĉ PIN PRO GSM MODUL 

  PARAMETRY NASTAVOVAN£ NA řĉDICĉM KOTLI KASKĆDY 

PCC P7.1 POĻET KOTLš V KASKĆDŉ 

dCC P7.2 DOBŉH SYST£MOV£HO ĻERPADLA KASKĆDY 

dC1 P7.3 DOBŉH ĻERPADLA KOTLE, V KASKĆDŉ, PřI UKONĻENĉ JEHO PROVOZU PRO TOPENĉ 

AFC P7.4 PROTIMAZOVĆ OCHRANA SYST£MU V KASKĆD£ 

PhC P7.5 MAXIMĆLNĉ VħKON KASKĆDY BEZ SIGNĆLU HDO  

P0C P7.6 MAXIMĆLNĉ VħKON KASKĆDY PřI ROZPOJENħCH KONTAKTECH REL£1 I REL£2 

P1C P7.7 MAXIMĆLNĉ VħKON KASKĆDY PřI SPOJEN£M KONTAKTU REL£1 

P2C P7.8 MAXIMĆLNĉ VħKON KASKĆDY PřI SPOJEN£M KONTAKTU REL£2 

P3C P7.9 MAXIMĆLNĉ VħKON KASKĆDY PřI SPOJEN£M KONTAKTU REL£1 I REL£2 
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7. Ovl§d§n² kotle a zobrazov§n² z§kladn²ch provozn²ch informac² 

(podrobnŊjġ² postup pro uģivatele) 

§ Zobrazen² teploty topn® vody 

Po zapnut² kotle na s²Š se na displeji zobrazuje teplota topn® vody ve ÁC, to je indikov§no svitem kontrolky 

ÁC nad tlaļ²tkem O/I (MENU) (3). Pokud je pr§vŊ zobrazov§na jin§ veliļina (teplota TUV, vĨkon, poruchovĨ 

stav apod.), pŚejdeme na zobrazen² teploty topn® vody stiskem kter®hokoli z tlaļ²tek ƶ , Ƹ (1)  . 

PŚi poruġe ļidla se m²sto ļ²seln®ho ¼daje zobrazuj² pomlļky: _ _ _ pŚi rozpojen² nebo pŚeruġen² ļidla nebo pŚ²vodŢ, ľ ľ ľ pŚi zkratu ļidla 

nebo pŚ²vodŢ. 

§ Zobrazen² a zmŊna (nastaven²) ģ§dan® hodnoty teploty topn® vody 

Stiskem kter®hokoli z tlaļ²tek ƶ, Ƹ (1) v dobŊ, kdy je na displeji zobrazena teplota topn® vody, pŚejdeme 

na zobrazen² jej² ģ§dan® hodnoty. Stav zobrazen² ģ§dan® hodnoty je signalizov§n pomalĨm blik§n²m kontrolky 

ÁC nad tlaļ²tkem O/I (MENU) (3). Zobrazuje se aktu§lnŊ platn§ ģ§dan§ hodnota teploty v z§vislosti na 

pŚedvolen®m provozn²m reģimu (napŚ. vypoļten§ vestavŊnĨm ekvitermn²m regul§torem, vestavŊnĨm 

pokojovĨm termostatem nebo pŚijat§ prostŚednictv²m komunikaļn² linky z extern²ho regul§toru). 

Stiskem kter®hokoli z tlaļ²tek ƶ, Ƹ (1) v dobŊ, kdy je na displeji zobrazena ģ§dan§ hodnota teploty topn® 

vody, pŚejdeme na nastaven² ģ§dan® hodnoty. Stav nastavov§n² je signalizov§n rychlejġ²m blik§n²m kontrolky 

ÁC nad tlaļ²tkem 3. Ģ§danou hodnotu teploty lze mŊnit tlaļ²tky ƶ , Ƹ (1) v mez²ch danĨch poloģkami TO_ a 

TOľ (P3.4 a P3.5) servisn²ho menu. Nastavenou hodnotu nen² nutno potvrzovat. Reģim zad§v§n² ģ§dan® 

hodnoty se ukonļ² do 15 sekund od posledn²ho stisku nŊkter®ho z tlaļ²tek ƶ , Ƹ (1). 

Takto nastaven§ ģ§dan§ hodnota plat² v n§sleduj²c²ch pŚ²padech: 

- reģim topen² rto  je nastaven na tEr  (P3.1 = 1)(Ś²zen² kontaktem extern²ho pokojov®ho termostatu) a nen² pŚipojen ext. regul§tor OT/+ 

- reģim topen² rto  je nastaven na EtE (P3.1 = 2) (ekvitermn² regulace), ale je hl§ġena porucha ļidla venkovn² teploty (E.07) a nen² 

pŚipojen extern² regul§tor OT/+, 

- reģim topen² rto  je nastaven na Prt  (P3.1 = 3) (vestavŊnĨ pokojovĨ termostat), ale je hl§ġena porucha ļidla teploty m²stnosti (E.08) a 

nen² pŚipojen extern² regul§tor OT/+ 

- reģim topen² rto  je nastaven na otP nebo ot- (P3.1 = 4 nebo 5) (extern² regul§tor s protokolem OpenTherm), ale nen² pŚipojen extern² 

regul§tor OT/+, OT/-. 

 

§ Zobrazen² teploty tepl® uģitkov® vody 

Pokud je pr§vŊ zobrazov§na jin§ veliļina (teplota topn® vody, vĨkon, poruchovĨ stav apod.), pŚejdeme na 

zobrazen² teploty TUV stiskem kter®hokoli z tlaļ²tek 2. Toto zobrazen² je indikov§no svitem kontrolky ÁC nad 

tlaļ²tkem 4. 

PŚi poruġe nebo pŚi absenci ļidla se m²sto ļ²seln®ho ¼daje zobrazuj² pomlļky: _ _ _ pŚi rozpojen² nebo pŚeruġen² ļidla nebo pŚ²vodŢ, ľ ľ 

ľ pŚi zkratu ļidla nebo pŚ²vodŢ. 

 

§ Zobrazen² a zmŊna (nastaven²) ģ§dan® hodnoty teploty tepl® uģitkov® vody 

Stiskem kter®hokoli z tlaļ²tek ƶ, Ƹ  (2) v dobŊ, kdy je na displeji zobrazena teplota TUV, pŚejdeme na 

nastaven² jej² ģ§dan® hodnoty. Stav nastavov§n² je signalizov§n blik§n²m kontrolky ÁC nad tlaļ²tkem O/I 

(ENTER) (4). Ģ§danou hodnotu teploty lze mŊnit tlaļ²tky ƶ, Ƹ  (2) v mez²ch danĨch poloģkami TU_ a TUľ 

(P3.5 a P3.6) servisn²ho menu. Nastavenou hodnotu nen² nutno potvrzovat. Reģim zad§v§n² ģ§dan® hodnoty se 

ukonļ² do 15 sekund od posledn²ho stisku nŊkter®ho z tlaļ²tek ƶ, Ƹ  (2). 

Ģ§danou hodnotu teploty TUV lze nastavovat pouze v pŚ²padŊ, ģe reģim provozu ohŚevu TUV rtU  je nastaven na b_c (P3.2 = 2) 

(z§sobn²k s ļidlem teploty). 
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§ Zapnut²/vypnut² topen² 

Reģim topen² je moģn® zapnout a vypnout stiskem tlaļ²tka O/I (MENU) (3). Stav zapnuto je signalizov§n 

svitem kontrolky mezi tlaļ²tky ƶ , Ƹ (1), ve stavu vypnuto kontrolka nesv²t². 

Topen² lze zapnout pouze v pŚ²padŊ, ģe je jeho provoz pŚednastaven v uģivatelsk®m menu, poloģka rto  nastavena na tEr , EtE, Prt , otP 

nebo ot- (P3.1 = 1 ï 5). 

§ Zapnut²/vypnut² ohŚevu tepl® uģitkov® vody 

Reģim ohŚevu TUV je moģn® zapnout a vypnout stiskem tlaļ²tka O/I (ENTER)  (4). Stav zapnuto je 

signalizov§n svitem kontrolky mezi tlaļ²tky ƶ , Ƹ  (2), ve stavu vypnuto kontrolka nesv²t². 

OhŚev TUV lze zapnout pouze v pŚ²padŊ, ģe je jeho provoz pŚednastaven v servisn²m menu, poloģka rtU  nastavena na b_n nebo b_c 

(P3.3 = 1 nebo 2). 

§ Zobrazen² venkovn² teploty 

K volbŊ zobrazen² ostatn²ch provozn²ch veliļin (kromŊ teploty topn® vody a teploty TUV) slouģ² tlaļ²tko 

(SELECT) (5). Jeho stiskem (pŚ²padnŊ opakovanĨm stiskem) lze pŚej²t na zobrazen² venkovn². Toto zobrazen² 

je indikov§no svitem kontrolky IN/OUT  ÁC. 

PŚi poruġe nebo pŚi absenci ļidla se m²sto ļ²seln®ho ¼daje zobrazuj² pomlļky: _ _ _ pŚi rozpojen² nebo pŚeruġen² ļidla nebo pŚ²vodŢ, ľ ľ 

ľ pŚi zkratu ļidla nebo pŚ²vodŢ. 

Venkovn² ļidlo se pouģ²v§ v reģimu vestavŊn® ekvitermn² regulace, rto = EtE (P3.1 = 2). 

Pokud je ļidlo pŚipojeno, ale provoz kotle nen² Ś²zen na z§kladŊ jeho ¼dajŢ, tyto ¼daje se vyuģ²vaj² alespoŔ k protiz§mrazov® ochranŊ 

syst®mu. 

§ Zobrazen² teploty m²stnosti 

K volbŊ zobrazen² ostatn²ch provozn²ch veliļin (kromŊ teploty topn® vody a teploty TUV) slouģ² tlaļ²tko 

(SELECT) (5). Jeho stiskem (pŚ²padnŊ opakovanĨm stiskem) lze pŚej²t ze zobrazen² venkovn² teploty na 

zobrazen² teploty m²stnosti. Toto zobrazen² je indikov§no pomalĨm blik§n²m kontrolky IN/OUT ÁC. 

PŚi poruġe nebo pŚi absenci ļidla se jeho zobrazen² pŚeskakuje. 

Ļidlo teploty m²stnosti se pouģ²v§ v reģimu vestavŊnĨ prostorovĨ termostat, rto = Prt (P3.1 = 3). 

§ Zobrazen² tlaku v topn®m syst®mu 

Stiskem (opakovanĨm stiskem) tlaļ²tka (SELECT) (5) lze pŚej²t na zobrazen² tlaku v syst®mu. Toto 

zobrazen² je indikov§no svitem kontrolky bar. 

Minim§ln² provozn² tlak v syst®mu je 0,5 bar. 

§ Indikace sign§lu hromadn®ho d§lkov®ho ovl§d§n² (HDO) 

PŚ²tomnost sign§lu HDO je signalizov§na kontrolkou HDO. Jej² svit znamen§ povolen² pln®ho pŚ²konu 

kotle. 

Omezen² pŚ²konu kotle sign§lem HDO lze nastavit v servisn²m menu, zvl§ġŠ pro topen² (poloģka Pht (P4.4)) a zvl§ġŠ pro ohŚev TUV 

(poloģka PhU (P4.9)). 

§ Zobrazen² poruchovĨch stavŢ 

Stiskem (opakovanĨm stiskem) tlaļ²tka (SELECT) (5)  lze pŚej²t na zobrazen² poruchovĨch stavŢ. Toto 

zobrazen² je indikov§no p²smenem E na prvn²m m²stŊ displeje. PŚi vzniku poruchov®ho stavu se pŚech§z² na 

jeho zobrazen² automaticky, tlaļ²tky 1, 2 a 5 je ovġem moģn® pŚej²t na zobrazen² libovoln® jin® veliļiny. 

Pokud existuje souļasnŊ nŊkolik poruchovĨch stavŢ, zobrazuj² se postupnŊ vġechny cca po jedn® sekundŊ (napŚ. 

 

 E.02 ï E.04 ï E.05 ï E.02 ï E.04 ï E.05 ï ... 
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E.00 nen² porucha 

E.01 porucha kontaktu  nŊkter®ho kontaktu vĨkonov®ho rel®. Nen² moģnĨ provoz kotle v ģ§dn®m reģimu. 

E.02 n²zkĨ tlak vody TOP - v topn® soustavŊ. Nen² moģnĨ provoz kotle v ģ§dn®m reģimu. 

Tlak vody mŊŚenĨ analogovĨm ļidlem tlaku je niģġ² neģ 0,5 bar. 

E.03 rozpojen kontakt blok§dy 2. Nen² moģnĨ provoz kotle v ģ§dn®m reģimu. 

E.04 porucha ļidla NTC teploty TOP - topn® vody. Nen² moģnĨ provoz kotle v ģ§dn®m reģimu. 

PŚi zvolen² pŚ²sluġn®ho zobrazen² teploty na displeji se zobrazuj² doln² pomlļky ( _ _ _ ) pŚi rozpojen² nebo 

pŚeruġen² ļidla nebo pŚ²vodŢ, horn² pomlļky ( ľ ľ ľ ) pŚi zkratu ļidla nebo pŚ²vodŢ. 

E.05 porucha ļidla teploty NTC - TUV  vody. Provoz kotle v reģimu topen² je moģnĨ, ohŚev TUV nen² moģnĨ 

v reģimu b_c (z§sobn²k s ļidlem), je moģnĨ v reģimu b_n (z§sobn²k s termostatem). Viz parametr rtU  reģim 

provozu ohŚevu TUV v servisn²m menu. 

PŚi zvolen² pŚ²sluġn®ho zobrazen² teploty na displeji se zobrazuj² doln² pomlļky ( _ _ _ ) pŚi rozpojen² nebo 

pŚeruġen² ļidla nebo pŚ²vodŢ, horn² pomlļky ( ľ ľ ľ ) pŚi zkratu ļidla nebo pŚ²vodŢ. 

E.06 porucha - havarijn² termostat teploty TOP. Provoz kotle nen² moģnĨ (pouze po manu§ln²m resetu!). 

E.07 porucha ļidla venkovn² teploty. Provoz kotle v reģimu topen² je moģnĨ. Pokud je ale zvolen reģim topen² 

EtE (ekvitermn² regulace), pŚejde kotel automaticky do reģimu kotlov®ho termostatu (Ś²zen² teploty vĨstupn² 

vody podle hodnoty nastaven® tlaļ²tky 1). OhŚev TUV je moģnĨ v kter®mkoli reģimu. 
Porucha se hl§s² jen pŚi nastavenĨch reģimech topen² EtE (ekvitermn² regulace) a OtP (Ś²zen² regul§torem s rozhran²m OT/+). 

PŚi zvolen² pŚ²sluġn®ho zobrazen² na displeji se zobrazuj² doln² pomlļky ( _ _ _ ) pŚi rozpojen² nebo pŚeruġen² ļidla nebo pŚ²vodŢ, horn² 

pomlļky ( ľ ľ ľ ) pŚi zkratu ļidla nebo pŚ²vodŢ. 

E.08 porucha ļidla teploty m²stnosti. Provoz kotle v reģimu topen² je moģnĨ. Pokud je ale zvolen reģim topen² 

Prt  (vestavŊnĨ pokojovĨ termostat), pŚejde kotel automaticky do reģimu kotlov®ho termostatu (Ś²zen² teploty 

vĨstupn² vody podle hodnoty nastaven® tlaļ²tky 1). OhŚev TUV je moģnĨ v kter®mkoli reģimu. 
Porucha se hl§s² jen pŚi nastaven®m reģimu topen² Prt (prostorovĨ termostat). 
PŚi poruġe ļidla se ¼daj na displeji nezobrazuje ï pŚeskakuje se. 

E.09 porucha ļidla tlaku vody TOP - analogovĨ sn²maļ. Nen² moģnĨ provoz kotle v ģ§dn®m reģimu. 

E.10 porucha komunikace mezi kotli v kask§dŊ, kterou rozpoznal Ś²dic² kotel kask§dy. Stiskem tlaļ²tka 5 lze 

pŚej²t na zobrazen² detailŢ o t®to poruġe. PŚi uveden®m zobrazen² se postupnŊ asi po jedn® sekundŊ zobrazuj² 

adresy vġech kotlŢ, kter® nekomunikuj² s Ś²dic²m kotlem: 

 

 E.10 ï c.04 ï c.05 ï E.10 ï c.04 ï c.05 ï ... 
 
E.11 porucha komunikace mezi kotli v kask§dŊ, kterou rozpoznal podŚ²zenĨ kotel v kask§dŊ. 

 

§ Zobrazen² okamģit®ho vĨkonu kotle 

Stiskem (opakovanĨm stiskem) tlaļ²tka (SELECT) (5) lze pŚej²t na zobrazen² okamģit®ho vĨkonu kotle. 

Toto zobrazen² je indikov§no p²smenem P na prvn²m m²stŊ displeje. VĨkon se zobrazuje v kW (P.2.5 =2,5kW, 

P.18 = 18kW apod.). 

 

8. Uģivatelsk® menu ï LED displej s tlaļ²tky 

 

§ Vstup do uģivatelsk®ho menu 

Do uģivatelsk®ho menu lze vstoupit dlouhĨm stiskem tlaļ²tka O/I (MENU) (3)  (delġ²m neģ 2 sekundy). 

Mezi poloģkami menu se lze pohybovat pomoc² tlaļ²tek ƶ , Ƹ (1). Ke zmŊnŊ zad§van® hodnoty slouģ² 

tlaļ²tka ƶ , Ƹ (2). Zadanou hodnotu v menu je nutn® potvrdit stiskem tlaļ²tka O/I (ENTER)  (4). Opustit 

menu a ukonļit tak zad§v§n² lze stiskem tlaļ²tka O/I (MENU) (3)   
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Poloģka menu (nastavovan§ veliļina) a jej² hodnota se na displeji zobrazuj² stŚ²davŊ (napŚ. Et1 ï 1.6 ï Et1 ï 

1.6...). Poloģka menu se zobrazuje buŅ pomoc² mnemotechnickĨch textŢ (Et1) nebo ļ²slovanĨch parametrŢ 

(P1.1). ZpŢsob zobrazen² se nastavuje v menu, poloģka diS (P3.2). 

 

§ Poloģky uģivatelsk®ho menu 

 

Skupina 1: Parametry ekvitermn² regulace 

 

Ekvitermn² regulace stanovuje ģ§danou hodnotu teploty topn® vody podle venkovn² teploty. Volba parametrŢ 

pro vĨpoļet z§vis² na stavu bin§rn²ho vstupu NU (noļn² ¼tlum). 

PŚi NU rozpojeno plat²: 

ģ§dan§ hodnota teploty topn® vody = (20 ï teplota venkovn²) * Et1 + 20 + ET2 

PŚi NU spojeno plat²: 

ģ§dan§ hodnota teploty topn® vody = (20 ï teplota venkovn²) * Et3 + 20 + ET4 

 

Ģ§dan§ hodnota teploty vĨstupn² vody je omezena do rozsahu to_ (P3.4) aģ toľ (P3.5). 

Ekvitermn² regulace vyģaduje pŚipojen² venkovn²ho ļidla teploty, reģim topen² mus² bĨt nastaven rto  = EtE 

(P3.1=2). 

 

Et1 P1.1 Parametr ekvitermn² regulace, sklon kŚivky. Plat² pŚi NU rozpojeno. 

Rozsah nastaven² je 0,1 .. 6,0, krok 0,1, vĨchoz² hodnota 1,6. 

 

Et2 P1.2 Parametr ekvitermn² regulace, posun kŚivky. Plat² pŚi NU rozpojeno. 

Rozsah nastaven² je -20ÁC .. +40ÁC, krok 1ÁC, vĨchoz² hodnota 0. 

 

Et3 P1.3 Parametr ekvitermn² regulace, sklon kŚivky. Plat² pŚi NU spojeno. 

Rozsah nastaven² je 0,1 .. 6,0, krok 0,1, vĨchoz² hodnota 1,6. 

 

Et4 P1.4 Parametr ekvitermn² regulace, posun kŚivky. Plat² pŚi NU spojeno. 

Rozsah nastaven² je -20ÁC .. +40ÁC, krok 1ÁC, vĨchoz² hodnota -5. 

 

Skupina 2: Parametry vestavŊn®ho pokojov®ho termostatu 

 

VestavŊnĨ pokojovĨ termostat mŢģe Ś²dit provoz topen² podle vnitŚn²ho ļidla teploty. V rozsahu teplot, dan®m 

parametrem tdr  (P2.3) pouģ²v§ proporcion§ln² Ś²zen² k nastaven² teploty vĨstupn² vody: 

- pŚi TM < ti1 - tdr  (TM < P2.1 ï P2.3) se top² na maxim§ln² teplotu topn® vody toľ (P3.5), 

- pŚi TM > ti1 (TM > P2.1) se top² na minim§ln² teplotu topn® vody to_ (P3.4), 

- pŚi ti1 - tdr  < TM < ti1 (P2.1 ï P2.3 < TM < P2.1) se ģ§dan§ hodnota teploty topn® vody vypoļ²t§v§ 

interpolac² mezi to_ a toľ (P3.4 a P3.5), 

- pŚi TM > ti1 + tdF je topen² vypnuto ¼plnŊ. 

VĨġe uveden® plat² pŚi stavu bin§rn²ho vstupu NU rozpojeno. PŚi stavu NU spojeno je m²sto ti1 (P2.1) pouģita 

hodnota ti2 (P2.2). 

 

ti1  P2.1 Ģ§dan§ hodnota teploty m²stnosti. Plat² pŚi NU rozpojeno. 

Rozsah nastaven² je 10 aģ 30ÁC, krok 1ÁC, vĨchoz² hodnota 21ÁC. 
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ti2  P2.2 Ģ§dan§ hodnota teploty m²stnosti. Plat² pŚi NU spojeno. 

Rozsah nastaven² je 10 aģ 30ÁC, krok 1ÁC, vĨchoz² hodnota 19ÁC. 

 

tdr  P2.3 Rozsah teplot m²stnost, v nŊmģ prob²h§ proporcion§ln² Ś²zen² ģ§dan® hodnoty teploty vĨstupn² 

vody. Rozsah nastaven² je 2 aģ 10ÁC, krok 1ÁC, vĨchoz² hodnota 3ÁC. 

 

tdF  P2.4 Diference (hystereze) mezi vypnut²m topen² a jeho opŊtovnĨm zapnut²m pŚi pŚekroļen² 

nastaven® teploty m²stnosti.  

Rozsah nastaven² je 0,25 aģ 2,50ÁC, krok 0,25ÁC, vĨchoz² hodnota 0,5ÁC. 

K ¼pln®mu vypnut² topen² dojde, pokud teplota m²stnosti pŚekroļ² nastavenou hodnotu o v²ce neģ tdF (P2.4). 

K opŊtovn®mu zapnut² topen² dojde, kdyģ teplota m²stnosti klesne pod nastavenou hodnotu. 

 

Ļ§st skupiny 6 Komunikace GSM 

GSE  P6.6  Povolit automatick® odes²l§n² poruchovĨch SMS pŚi vzniku poruchy 
Moģnosti nastaven² nE, Ano (0, 1), vĨchoz² hodnota nE (0). 

Parametr se v menu zobrazuje pouze v pŚ²padŊ, ģe je nastaveno Adr = c.0 a GSO = Ano. 

 

Skupina 3: Reģim nastaven² topen² a zobrazen²   

rto  P3.1 Reģim topen² (TOP) 

PŚi vġech moģnĨch nastaven²ch je provoz kotle podm²nŊn spojen²m svorek PT extern²ho pokojov®ho 

termostatu. Pokud nen² pouģit vŢbec, je nutno svorky PT trvale propojit. 

Moģnosti nastaven²: 

--- 0 Topen² vypnuto, nelze zapnout ani tlaļ²tkem 3. Protiz§mrazov§ ochrana je v ļinnosti. 

tEr  1 Topen² Ś²zeno kontaktem extern²ho pokojov®ho termostatu, teplota vĨstupn² vody je 

nastavena pomoc² tlaļ²tek 1. 

EtE 2 Topen² Ś²zeno vestavŊnĨm ekvitermn²m regul§torem. Mus² bĨt pŚipojeno ļidlo 

venkovn² teploty. 

PŚi poruġe ļidla nebo v pŚ²padŊ, ģe nen² pŚipojeno, je kotel Ś²zen v reģimu tEr  (jako pŚi P3.1 = 1).  

Prt  3 Topen² Ś²zeno vestavŊnĨm pokojovĨm termostatem. Mus² bĨt pŚipojeno ļidlo teploty 

v m²stnosti. 

PŚi poruġe ļidla nebo v pŚ²padŊ, ģe nen² pŚipojeno, je kotel Ś²zen v reģimu tEr  (jako pŚi P3.1 = 1). 

otP 4 Topen² Ś²zeno extern²m regul§torem, kterĨ je pŚipojen pomoc² rozhran² OpenTherm 

Plus. 

PŚi poruġe komunikace nebo regul§toru je kotel Ś²zen v reģimu tEr  (jako pŚi P3.1 = 1). 

ot- 5  Topen² Ś²zeno extern²m regul§torem, kterĨ je pŚipojen pomoc² rozhran² OpenTherm 

Lite. 

PŚi poruġe komunikace nebo regul§toru je kotel Ś²zen v reģimu tEr  (jako pŚi P3.1 = 1). 

diS P3.2 ZpŢsob zobrazen² menu na displeji (mnemotechnick® texty/ļ²seln® parametry) 

Moģnosti nastaven²: 
diS = 012, AbC (P3.2 = 0, 1), vĨchoz² hodnota AbC (1). 
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9. Obsluha kotle ï grafickĨ dotykovĨ LCD displej (kotle EL 5, 9, 14) 

 

GrafickĨ dotykovĨ LCD displej (kotle EL 5, 9, 14) 

 

§ Popis ovl§d§n²: 

Ovl§dac² panel umoģŔuje jednoduch® intuitivn² ovl§d§n² a zobrazen² funkc² kotle.  

Ovl§d§n² automatiky kotle se prov§d² dotykem prstu na vyznaļenĨch m²stech displeje. 

 

Tlaļ²tka 
nastaven² teploty

topen²
1

Tlaļ²tko
zapnut² / vypnut²

topen²
3

Tlaļ²tka
nastaven² teploty

TUV
2

Tlaļ²tko
zapnut² / vypnut²
ohŚevu TUV

4

Tla ítko
zobrazení 

souhrnn ch 
informac

ļ

Ĩ
²

6
Tlaļ²tko

nastaven² reģimŢ
a parametrŢ

5

 
 

 

§ ZmŊna stylu zobrazen² displeje 

Stisknut²m dotykov®ho displeje uprostŚed horn² ļ§sti (viz. obr§zek) je moģn® mŊnit  styl zobrazen² displeje. 

K dispozici jsou celkem ļtyŚi varianty zobrazen². Podsv²cen² je moģn® vypnout ļi zapnout. Z§roveŔ si mŢģeme 

volit mezi klasickĨm ļi inverzn²m zobrazen²m displeje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZmŊna podsv²cen² 
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§ Z§kladn² obrazovka 

Po zapnut² kotle na s²Š se na displeji kr§tce zobraz² logo vĨrobce. Pot® se objev² z§kladn² obrazovka. Jej² obsah 

se liġ² podle toho, jakĨ je nastaven reģim ohŚevu tepl® uģitkov® vody (TUV): 

 

 
 

ZĆKLADNĉ OBRAZOVKA (BEZ OHřEVU TUV) 

 

  
 

    ZĆSOBNĉK TUV S TERMOSTATEM     ZĆSOBNĉK TUV S ĻIDLEM TEPLOTY 
 

Ve stŚedu displeje se zobrazuje teplota topn® vody ve ÁC, je to indikov§no spojen²m podtrģen² ¼daje teploty se 

symbolem topen² vlevo.  

Prvky na prav® stranŊ displeje ï symbol kohoutku (TUV), pŚ²padnŊ ġipky pro nastaven² teploty TUV - se 

zobrazuj² v z§vislosti na nastaven®m reģim ohŚevu TUV v servisn²m menu. 
 
PŚi poruġe ļidla teploty topn® vody se m²sto ļ²seln®ho ¼daje zobrazuj² otazn²ky: -?? pŚi rozpojen² nebo pŚeruġen² ļidla nebo pŚ²vodŢ, ?? pŚi 
zkratu ļidla nebo pŚ²vodŢ. 

 

§ Zapnut² a vypnut² topen² 

 

V lev® ļ§sti displeje jsou tŚi ovl§dac² prvky: symbol topen² (radi§tor) a ġipky pro nastaven² ģ§dan® hodnoty 

teploty topn® vody. 

Reģim topen² je moģn® zapnout a vypnout stiskem symbolu topen². Stav zapnuto je signalizov§n symbolem 

radi§toru v koleļku, ve stavu vypnuto je radi§tor pŚeġkrtnutĨ. 

 

  
 

  TOPENĉ ZAPNUTO                                   TOPENĉ VYPNUTO 
 

Topen² lze zapnout pouze v pŚ²padŊ, ģe je jeho provoz pŚednastaven v uģivatelsk®m menu, poloģka REĢIM TOPENĉ je nastavena na 

nŊkterou z hodnot TERMOSTAT, EKVITERM, POKOJOVħ TERMOSTAT, OT/+, OT/-. 
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§ ZmŊna (nastaven²) ģ§dan® hodnoty teploty topn® vody 

Stiskem nŊkter® ze ġipek na lev® stranŊ displeje v dobŊ, kdy je na displeji zobrazena teplota topn® vody, 

pŚejdeme na zobrazen² a nastaven² jej² ģ§dan® hodnoty. Reģim nastavov§n² ģ§dan® hodnoty je signalizov§n 

n§pisem -NASTAVENI- nahoŚe na displeji. 

 

 
 

NASTAVOVĆNĉ ĢĆDAN£ HODNOTY TEPLOTY TOPN£ VODY 
 

Ģ§danou hodnotu teploty lze mŊnit tlaļ²tky se ġipkami v mez²ch danĨch poloģkami DOLNI MEZ 

NASTAVENI TOPNE VODY a HORNI MEZ NASTAVENI TOPNE VODY  servisn²ho menu. Nastavenou 

hodnotu nen² nutno potvrzovat. Reģim zad§v§n² ģ§dan® hodnoty se ukonļ² do 15 sekund od posledn²ho stisku 

nŊkter®ho z tlaļ²tek. 

Takto nastaven§ ģ§dan§ hodnota plat² v n§sleduj²c²ch pŚ²padech: 

- reģim topen² (poloģka REZIM TOPENI  uģivatelsk®ho menu) je nastaven na TERMOSTAT  (kotlovĨ termostat) a nen² pŚipojen 

extern² regul§tor OT/+, 

- reģim topen² je nastaven na EKVITERM  (ekvitermn² regulace), ale je hl§ġena porucha ļidla venkovn² teploty (E.07) a nen² pŚipojen 

extern² regul§tor OT/+, 

- reģim topen² je nastaven na POK.TERM. (vestavŊnĨ pokojovĨ termostat), ale je hl§ġena porucha ļidla teploty m²stnosti (E.08) a nen² 

pŚipojen extern² regul§tor OT/+, 

- reģim topen² je nastaven na OT/+ nebo OT/-  (extern² regul§tor s protokolem OpenTherm), ale nen² pŚipojen extern² regul§tor OT/+, 

OT/-. 

 

§ Zapnut²/vypnut² ohŚevu tepl® uģitkov® vody 

Reģim ohŚevu TUV je moģn® zapnout a vypnout stiskem symbolu s vodovodn²m kohoutkem. Stav zapnuto je 

signalizov§n symbolem kohoutku v koleļku, ve stavu vypnuto je kohoutek pŚeġkrtnutĨ. 

 

  
 

OHřEV TUV ZAPNUT                            OHřEV TUV VYPNUT 
 

OhŚev TUV lze zapnout pouze v pŚ²padŊ, ģe je jeho provoz pŚednastaven v servisn²m menu, poloģka REZIM OHREVU TUV  

nastavena na TERMOSTAT  nebo CIDLO . 
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§ PŚep²n§n² zobrazen² teploty topn® vody a teploty tepl® uģitkov® vody 

Pokud je pr§vŊ zobrazov§na teplota topn® vody, mŢģeme pŚej²t na zobrazen² teploty TUV stiskem nŊkter® ze 

ġipek na prav® stranŊ displeje, nebo tak® dotekem zobrazovan® teploty. Zobrazen² teploty TUV je indikov§no 

spojen²m podtrģen² ¼daje teploty se symbolem kohoutku vpravo. 

Naopak, pokud je pr§vŊ zobrazov§na teplota TUV, mŢģeme pŚej²t na zobrazen² teploty topn® vody stiskem 

nŊkter® ze ġipek na lev® stranŊ displeje, nebo opŊt dotekem zobrazovan® teploty. Zobrazen² teploty topn® vody 

je indikov§no spojen²m podtrģen² ¼daje teploty se symbolem topen² vlevo. 

 
 

  
 
             ZOBRAZENĉ TEPLOTY TOPN£ VODY       ZOBRAZENĉ TEPLOTY TUV 
 

PŚi poruġe nebo pŚi absenci ļidla se m²sto ļ²seln®ho ¼daje zobrazuj² otazn²ky: -?? pŚi rozpojen² nebo pŚeruġen² ļidla nebo pŚ²vodŢ, ?? pŚi 

zkratu ļidla nebo pŚ²vodŢ. To plat² jen pŚi nastaven®m reģimu ohŚevu TUV CIDLO. V ostatn²ch pŚ²padech nen² moģn® pŚi poruġe ļidla 

teploty TUV pŚepnout displej na jej² zobrazen². 

 

§ ZmŊna (nastaven²) ģ§dan® hodnoty teploty tepl® uģitkov® vody 

Stiskem nŊkter® ze ġipek na prav® stranŊ displeje v dobŊ, kdy je na displeji zobrazena teplota TUV, pŚejdeme na 

nastaven² jej² ģ§dan® hodnoty. Stav nastavov§n² je signalizov§n n§pisem -NASTAVENI- nahoŚe na displeji. 

 
 

 
 

NASTAVOVĆNĉ ĢĆDAN£ HODNOTY TEPLOTY TUV 
 
 

Ģ§danou hodnotu teploty lze mŊnit ġipkami v mez²ch danĨch poloģkami DOLNI MEZ NASTAVENI 

TEPLOTY TUV a HORNI MEZ NASTAVENI TEPLOTY TUV servisn²ho menu. Nastavenou hodnotu nen² 

nutno potvrzovat. Reģim zad§v§n² ģ§dan® hodnoty se ukonļ² do 15 sekund od posledn²ho stisku nŊkter® 

ze ġipek. 

 

Ģadanou hodnotu teploty TUV lze nastavovat pouze v pŚ²padŊ, ģe reģim provozu ohŚevu TUV (poloģka REZIM OHREVU TUV  

servisn²ho menu) je nastaven na CIDLO  (z§sobn²k s ļidlem teploty). 
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§ Zobrazen² dalġ²ch provozn²ch informac² ï 1. info obrazovka 

 

 
 

TLAĻĉTKO PRO PřECHOD NA 1. INFO OBRAZOVKU 
 
Informaļn² obrazovka m§ ve sv® doln² ļ§sti ļtyŚi tlaļ²tka: 

 

 
NĆVRAT ï PřEDCHOZĉ ï NĆSLEDUJĉCĉ ï MENU 

TLAĻĉTKA NA 1. INFO OBRAZOVCE 
 
 
NĆVRAT ï n§vrat na z§kladn² obrazovku, 

PřEDCHOZĉ ï posun na pŚedchoz² info obrazovku, 

NĆSLEDUJĉCĉ ï posun na n§sleduj²c² info obrazovku, 

MENU  ï vstup do uģivatelsk®ho menu. 

 

 

Đdaje na prvn² info obrazovce:  

 

 
 

TV/TM: VENKOVNĉ TEPLOTA A TEPLOTA MĉSTNOSTI 
 

PŚi poruġe nebo pŚi absenci ļidla se m²sto ļ²seln®ho ¼daje zobrazuj² otazn²ky:-??? pŚi rozpojen² nebo pŚeruġen² ļidla nebo pŚ²vodŢ, ??? 

pŚi zkratu ļidla nebo pŚ²vodŢ. 

- pro reģim topen² = EKVITERM  (vestavŊn§ ekvitermn² regulace) mus² bĨt pouģito venkovn² ļidlo, 

- pro reģim topen² = POK.TERM. (vestavŊnĨ prostorovĨ termostat) mus² bĨt pouģito ļidlo teploty m²stnosti. 

Pokud je ļidlo pŚipojeno, ale provoz kotle nen² Ś²zen na z§kladŊ jeho ¼dajŢ, tyto ¼daje se vyuģ²vaj² alespoŔ k protiz§mrazov® ochranŊ 

syst®mu. 
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P: OKAMĢITħ VħKON KOTLE           p: TLAK V OTOPN£ SOUSTAVŉ 
 

 
 

POR: PORUCHOV£ STAVY 
 

Pokud existuje poruchovĨ stav, je signalizov§n blikaj²c²m n§pisem podle n§sleduj²c²ho pŚehledu: 

 

1 KONTAKT RELE  porucha kontaktu vĨkonov®ho rel®  

2 NIZKY TLAK  n²zkĨ tlak vody v otopn® soustavŊ. 

Tlak vody mŊŚenĨ analogovĨm ļidlem tlaku je niģġ² neģ 0,5 bar. 

3 BLOKADA 2  rozpojen kontakt blok§dy 2 

4 CIDLO TEP. TOP porucha ļidla teploty topn® vody. Nen² moģnĨ provoz kotle v ģ§dn®m reģimu. 

PŚi zvolen² pŚ²sluġn®ho zobrazen² teploty na displeji se zobrazuj² otazn²ky (-??) pŚi rozpojen² nebo pŚeruġen² 

ļidla nebo pŚ²vodŢ, (??) pŚi zkratu ļidla nebo pŚ²vodŢ. 

5 CIDLO TEP. TUV  porucha ļidla teploty TUV. Provoz kotle v reģimu topen² je moģnĨ, ohŚev TUV nen² 

moģnĨ v reģimu CIDLO (z§sobn²k s ļidlem), je moģnĨ v reģimu TERMOSTAT  (z§sobn²k s termostatem). 

PŚi zvolen² pŚ²sluġn®ho zobrazen² teploty na displeji se zobrazuj² otazn²ky (-??) pŚi rozpojen² nebo pŚeruġen² 

ļidla nebo pŚ²vodŢ, (??) pŚi zkratu ļidla nebo pŚ²vodŢ. 

6 HAVAR.TERMOST. rozpojen kontakt havarijn²ho termostatu (je nutnĨ z§sah servisn²ho technika). 

7 CIDLO TEP.VENK.  porucha ļidla venkovn² teploty. Provoz kotle v reģimu topen² je moģnĨ. Pokud je ale 

zvolen reģim topen² EKVITERM  (ekvitermn² regulace), pŚejde kotel automaticky do reģimu kotlov®ho 

termostatu (Ś²zen² teploty vĨstupn² vody podle hodnoty nastaven® pro kotlovĨ termostat). OhŚev TUV je moģnĨ 

v kter®mkoli reģimu. 
Na displeji se zobrazuj² otazn²ky (-???) pŚi rozpojen² nebo pŚeruġen² ļidla nebo pŚ²vodŢ, (???) pŚi zkratu ļidla nebo pŚ²vodŢ. 

 

8 CIDLO TEP.MIST.  porucha ļidla teploty m²stnosti. Provoz kotle v reģimu topen² je moģnĨ. Pokud je ale 

zvolen reģim topen² POK.TERM.  (vestavŊnĨ pokojovĨ termostat), pŚejde kotel automaticky do reģimu 

kotlov®ho termostatu (Ś²zen² teploty vĨstupn² vody podle hodnoty nastaven® pro kotlovĨ termostat). OhŚev TUV 

je moģnĨ v kter®mkoli reģimu. 
Na displeji se zobrazuj² otazn²ky (???) pŚi rozpojen² nebo pŚeruġen² ļidla nebo pŚ²vodŢ, (-???) pŚi zkratu ļidla nebo pŚ²vodŢ. 

 

9 CIDLO TLAKU  porucha analogov®ho sn²maļe tlaku. Provoz kotle nen² moģnĨ. 

10 KOM. KASKADY  porucha komunikace mezi kotli v kask§dŊ, kterou rozpoznal Ś²dic² kotel kask§dy. 

Dotekem displeje na textu poruchov®ho hl§ġen² lze pŚej²t na zobrazen² detailŢ o t®to poruġe. PŚi uveden®m 

zobrazen² se postupnŊ asi po jedn® sekundŊ zobrazuj² adresy vġech kotlŢ, kter® nekomunikuj² s Ś²dic²m kotlem: 
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 10 KOM. KASKADY ï c.04 ï c.05 ï 10 KOM. KASKADY ï c.04 ï c.05 ï ... 

 

11 KOM. KASKADY  porucha komunikace mezi kotli v kask§dŊ, kterou rozpoznal podŚ²zenĨ kotel v kask§dŊ. 

Pokud existuje souļasnŊ nŊkolik poruchovĨch stavŢ, zobrazuj² se postupnŊ vġechny cca po jedn® sekundŊ. PŚi 

vzniku poruchov®ho stavu se pŚech§z² ze z§kladn² obrazovky na jeho zobrazen² automaticky. 

 

 
 

TOPENI: AKTUĆLNĉ REĢIM PROVOZU TOPENĉ  

 

ZobrazovanĨ reģim je skuteļnĨ aktu§ln². ZohledŔuje pŚednost extern²ho regul§toru OT/+ i pŚ²padnou poruchu 

ļidla TV/TM.  

 

Zobrazuje se nŊkterĨ z n§sleduj²c²ch n§pisŢ: 

 

VYPNUTO  
TERMOSTAT 
EKVITERM  
POK.TERM. 
OT/+     
OT/-     
KAS.SLAVE 
 

 
 

PROVOZ: AKTUĆLNĉ PROVOZNĉ REĢIM KOTLE 
 

Moģnosti jsou: 

 

VYPNUTO 
TOPENI     
OHREV TUV  
PROTIMRAZ. 
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§ Zobrazen² dalġ²ch provozn²ch informac² ï 2. info obrazovka 

 

 
 

TLAĻĉTKA PRO POHYB MEZI INFO OBRAZOVKAMI 
 
Druh§ info obrazovka obsahuje informace o stavu bin§rn²ch vstupŢ.  

 

 
 

2. INFO OBRAZOVKA 
 

Ļ²slice 0 za pŚ²sluġnou zkratkou znamen§ vstup bez napŊt² (rozpojenĨ kontakt), ļ²slice 1 znamen§ vstup pod 

napŊt²m (spojenĨ kontakt). 

 

Zkratky: 

PT pokojovĨ termostat 

BT termostat bojleru (extern²ho z§sobn²ku TUV) 

HDO hromadn® d§lkov® ovl§d§n² (niģġ² sazba u dvojsazbov®ho elektromŊru) 

OR1 vstup pro odlehļovac² rel® 1 

OR2 vstup pro odlehļovac² rel® 2 

NU noļn² ¼tlum 

HT havarijn² termostat 

BL2 blok§da 2 

Pokud je kotel vybaven GSM modulem a komunikace s t²mto modulem je povolena v servisn²m menu, 

najdeme na 2. info obrazovce i Ś§dek se stavem modulu. 

 

 
 

2. INFO OBRAZOVKA S INFORMACĉ O GSM MODULU 
 

Moģn® stavy GSM modulu jsou tyto: 

HLEDA MODUL  po zapnut², deska automatiky se snaģ² nav§zat spojen² s GSM modulem 

INICIALIZACE  konfigurace nalezen®ho modulu, pŚihlaġov§n² do s²tŊ oper§tora 
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ZABLOKOVANO  pŚihl§ġen² do s²tŊ oper§tora se nezdaŚilo ï nen² vloģena SIM karta nebo ġpatnŊ zadanĨ 

PIN 

PRIPRAVEN  modul pŚihl§ġen do s²tŊ oper§tora, monitoruje pŚ²choz² hovory (prozvonŊn²), pravidelnŊ 

   pŚech§z² na kontrolu doġlĨch SMS 

ODESILA SMS  odes²l§n² SMS buŅ po prozvonŊn² zn§mĨm telefonn²m ļ²slem, nebo po pŚijet² SMS 

   s poģadavkem na odpovŊŅ 

KONTROLA SMS  pravideln§ kontrola doġlĨch SMS 

 

Na konci stavov®ho Ś§dku (pokud je modul spr§vnŊ pŚihl§ġen do s²tŊ oper§tora) je ikona indikuj²c² s²lu sign§lu. 

 

Pouze v pŚ²padŊ povolen® komunikace s GSM modulem je moģn® pŚej²t jeġtŊ na 3. info obrazovku, kde lze naj²t 

informace o posledn² pŚijat® SMS nebo o posledn²m prozvonŊn². 

 

 
 

3. INFO OBRAZOVKA S POSLEDNĉ DORUĻENOU SMS 
 
Pokud je doruļen§ zpr§va delġ², neģ se vejde na obrazovku, lze jej² zbytek zobrazit jeġtŊ na n§sleduj²c² 

obrazovce. 

 

Na z§kladn² obrazovku mŢģeme pŚej²t stiskem tlaļ²tka pro n§vrat. 

 

 
 

TLAĻĉTKO PRO NĆVRAT NA ZĆKLADNĉ OBRAZOVKU 
 
Po ļtyŚech minut§ch bez stisku nŊkter®ho z tlaļ²tek se pŚejde na z§kladn² obrazovku automaticky. 

10. Uģivatelsk® menu ï dotykovĨ displej 

 

TLAĻĉTKO PRO VSTUP DO UĢIVATELSK£HO MENU 

 

  
 

ZE ZĆKLADNĉ OBRAZOVKY                    Z INFO OBRAZOVKY 
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OBRAZOVKA UĢIVATELSK£HO MENU 
 

Mezi poloģkami menu se lze pohybovat pomoc² tlaļ²tek PřEDCHOZĉ a NĆSLEDUJĉCĉ. Ke zmŊnŊ zad§van® 

hodnoty slouģ² tlaļ²tka + a -. Zadanou hodnotu v menu je nutn® potvrdit stiskem tlaļ²tka POTVRZENĉ. Opustit 

menu a ukonļit tak zad§v§n² lze stiskem tlaļ²tka PRO OPUĠTŉNĉ MENU. 

Nastavovan§ hodnota se na displeji blik§. 

NŊkter® poloģky uģivatelsk®ho menu se zobrazuj² podm²nŊnŊ ï v z§vislosti na nastaven² jinĨch poloģek. 

 

§ Poloģky uģivatelsk®ho menu 

 

Skupina 1 Parametry ekvitermn² regulace 

 

Ekvitermn² regulace stanovuje ģ§danou hodnotu teploty topn® vody v z§vislosti na venkovn² teplotŊ. Volba 

parametrŢ pro vĨpoļet z§vis² na stavu bin§rn²ho vstupu NU. 

 

PŚi NU rozpojeno plat²: 

ĢH teploty topn® vody = (20 ï TV) * EKVITERM KONSTANTA 1 + 20 + EKVITERM KONSTANTA 2  

PŚi NU spojeno plat²: 

ĢH teploty topn® vody = (20 ï TV) * EKVITERM KONSTANTA 3 + 20 + EKVITERM KONSTANTA 4  

 

Ģ§dan§ hodnota teploty vĨstupn² vody je omezena do rozsahu dan®ho poloģkami DOLNI MEZ NASTAVENI 

TOPNE VODY a HORNI MEZ NASTAVENI TOPNE VODY  servisn²ho menu.  

Ekvitermn² regulace vyģaduje pŚipojen² venkovn²ho ļidla teploty TV, reģim topen² mus² bĨt nastaven na 

EKVITERM .  

Parametry ekvitermn² regulace se v uģivatelsk®m menu zobrazuj² pouze v pŚ²padŊ, ģe je reģim topen² nastaven 

na EKVITERM . 

 
EKVITERM KONSTANTA 1 
SKLON KRIVKY 
Parametr ekvitermn² regulace, sklon kŚivky. Plat² pŚi NU rozpojeno. 

Rozsah nastaven² je 0,1 .. 6,0, krok 0,1, vĨchoz² hodnota 1,6. 

 
EKVITERM KONSTANTA 2 
POS. KRIVKY [ÁC] 
Parametr ekvitermn² regulace, posun kŚivky. Plat² pŚi NU rozpojeno. 

Rozsah nastaven² je -20ÁC .. +40ÁC, krok 1ÁC, vĨchoz² hodnota 0. 
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EKVITERM KONSTANTA 3 
SKLON KRIVKY 
Parametr ekvitermn² regulace, sklon kŚivky. Plat² pŚi NU spojeno. 

Rozsah nastaven² je 0,1 .. 6,0, krok 0,1, vĨchoz² hodnota 1,6. 

 
EKVITERM KONSTANTA 4 
POS. KRIVKY [ÁC] 
Parametr ekvitermn² regulace, posun kŚivky. Plat² pŚi NU spojeno. 

Rozsah nastaven² je -20ÁC .. +40ÁC, krok 1ÁC, vĨchoz² hodnota -5. 

 

 

Skupina 2 Parametry vestavŊn®ho pokojov®ho termostatu 

 

VestavŊnĨ pokojovĨ termostat mŢģe Ś²dit provoz topen² podle vnitŚn²ho ļidla teploty. V rozsahu teplot, dan®m 

parametrem PASMO REGULACE POKOJ.  TERMOSTATU  pouģ²v§ proporcion§ln² Ś²zen² k nastaven² 

teploty vĨstupn² vody: 

 

- pŚi TM < TEPLOTA MISTNOSTI 1 - PASMO REGULACE POKOJ.  TERMOSTATU  se top² na 

maxim§ln² teplotu topn® vody HORNI MEZ NASTAVENI TOPNE VODY , 

 

- pŚi TM > TEPLOTA  MISTNOSTI  1 se top² na minim§ln² teplotu topn® vody DOLNI MEZ NASTAVENI  

TOPNE VODY), 

 

- pŚi TEPLOTA MISTNOSTI 1  - PASMO REGULACE POKOJ.  TERMOSTATU < TM < TEPLOTA 

MISTNOSTI 1   se ģ§dan§ hodnota teploty topn® vody vypoļ²t§v§ interpolac² mezi hodnotami DOLNI MEZ 

NASTAVENI TOPNE VODY  a HORNI MEZ NAST AVENI TOPNE  VODY, 

 

- pŚi TM > TEPLOTA MISTNOSTI 1 + HYSTEREZE VYP. POKOJ. TERMOSTATU  je topen² vypnuto 

¼plnŊ. 

 

VĨġe uveden® plat² pŚi stavu bin§rn²ho vstupu NU rozpojeno. PŚi stavu NU spojeno je m²sto TEPLOTA 

MISTNOSTI 1  pouģita hodnota TEPLOTA MISTNOSTI 2 . 

VestavŊnĨ pokojovĨ termostat vyģaduje pŚipojen² vnitŚn²ho ļidla teploty TM, reģim topen² mus² bĨt nastaven 

na POK.TERM ..  

 

Parametry pokojov®ho termostatu se v uģivatelsk®m menu zobrazuj² pouze v pŚ²padŊ, ģe je reģim topen² 

nastaven na POK. TERM .. 

 

TEPLOTA MISTNOSTI 1 
NU VYPNUTO [ÁC] 
Ģ§dan§ hodnota teploty m²stnosti. Plat² pŚi NU rozpojeno. 

Rozsah nastaven² je 10 aģ 30ÁC, krok 0,25ÁC, vĨchoz² hodnota 21ÁC. 

 
TEPLOTA MISTNOSTI 2 
NU ZAVYPNUTO [ÁC] 
Ģ§dan§ hodnota teploty m²stnosti. Plat² pŚi NU spojeno. 

Rozsah nastaven² je 10 aģ 30ÁC, krok 0,25ÁC, vĨchoz² hodnota 19ÁC. 

 
PASMO REGULACE POKOJ. 
TERMOSTATU [ÁC] 
Rozsah teplot m²stnosti, v nŊmģ prob²h§ proporcion§ln² Ś²zen² ģ§dan® hodnoty teploty vĨstupn² vody. 

Rozsah nastaven² je 2 aģ 10ÁC, krok 1ÁC, vĨchoz² hodnota 3ÁC. 
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HYSTEREZE VYP. POKOJ. 
TERMOSTATU [ÁC] 
Diference (hystereze) mezi vypnut²m topen² a jeho opŊtovnĨm zapnut²m pŚi pŚekroļen² nastaven® teploty 

m²stnosti.  

Rozsah nastaven² je 0,25 aģ 2,50ÁC, krok 0,25ÁC, vĨchoz² hodnota 0,5ÁC. 

K ¼pln®mu vypnut² topen² dojde, pokud teplota m²stnosti pŚekroļ² nastavenou hodnotu o v²ce neģ zde 

nastavenou hodnotu. K opŊtovn®mu zapnut² topen² dojde, kdyģ teplota m²stnosti klesne pod nastavenou 

hodnotu TEPLOTA MISTNOSTI 1 (2).  

 

Skupina 3 Reģim provozu topen² a jazyk zobrazen² na displeji 

 
REZIM 
TOPENI 
Reģim topen² 

PŚi vġech moģnĨch nastaven²ch je provoz kotle podm²nŊn spojen²m svorek PT extern²ho pokojov®ho 

termostatu. Pokud nen² pouģit vŢbec, je nutno svorky PT trvale propojit. 

 

Moģnosti nastaven² reģimu topen²: 

 

VYPNUTO  Topen² vypnuto, nelze zapnout ani tlaļ²tkem se symbolem topen² na hlavn² obrazovce. 

Protiz§mrazov§ ochrana je v ļinnosti. 

TERMOSTAT  Topen² Ś²zeno kontaktem extern²ho pokojov®ho termostatu, teplota vĨstupn² vody je 

nastavena pomoc² tlaļ²tek na hlavn² obrazovce (kotlovĨ termostat). 

EKVITERM  Topen² Ś²zeno vestavŊnĨm ekvitermn²m regul§torem. Mus² bĨt pŚipojeno ļidlo 

venkovn² teploty. 
PŚi poruġe ļidla nebo v pŚ²padŊ, ģe nen² pŚipojeno, je kotel Ś²zen v reģimu TERMOSTAT .  

POK.TERM.  Topen² Ś²zeno vestavŊnĨm pokojovĨm termostatem. Mus² bĨt pŚipojeno ļidlo teploty 

v m²stnosti. 
PŚi poruġe ļidla nebo v pŚ²padŊ, ģe nen² pŚipojeno, je kotel Ś²zen v reģimu TERMOSTAT . 

OT/+ Topen² Ś²zeno extern²m regul§torem, kterĨ je pŚipojen pomoc² rozhran² OpenTherm 

Plus. 
PŚi poruġe komunikace nebo regul§toru je kotel Ś²zen v reģimu TERMOSTAT . 

OT/- Topen² Ś²zeno extern²m regul§torem, kterĨ je pŚipojen pomoc² rozhran² OpenTherm 

Lite. 
PŚi poruġe komunikace nebo regul§toru je kotel Ś²zen v reģimu TERMOSTAT . 

 
JAZYK 
Jazyk zobrazen² menu na displeji. Dostupn® jazyky jsou: ļeġtina, slovenġtina, angliļtina, ruġtina a nŊmļina. 

D§le je pouģit Ăjazyk zkratekñ, kterĨ je napŚ. servisn²m technikŢm dobŚe zn§m z verz² s LED displejem (EL 8ï

45). 

§ Indikace poruch a parametry menu 

PŚ²padn® poruchy se zobrazuj² pŚ²mo na displeji. K·dy poruch a parametry menu zŢst§vaj² shodn® jako u kotlŢ 

s LED displejem (viz. popis obsluhy kotlŢ s LED displejem).  

11. Servisn² menu 

 

Popis servisn²ho menu je v samostatn®m Servisn²m n§vodu. 

 

UpozornŊn²: MŊnit nastaven² v servisn²m menu sm² jen kvalifikovanĨ servisn² pracovn²k. NeodbornĨ 

z§sah mŢģe bĨt pŚ²ļinou nefunkļnosti kotle. 
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12. Zvl§ġtn² funkce kotle 

 
§ Ochrana proti pŚehŚ§t² kotle 

Pokud je teplota vĨstupn² vody mŊŚen§ ļidlem topn® vody vŊtġ² neģ 80ÁC v dobŊ, kdy je kotel mimo provoz, 

sepne se obŊhov® ļerpadlo kotle. Ļerpadlo vypne pŚi poklesu teploty pod 76ÁC. 

Pokud je teplota vĨstupn² vody mŊŚen§ ļidlem topn® vody vŊtġ² neģ 85ÁC, vypnou se vġechny topn® tyļe. 

Pokud je teplota vĨstupn² vody mŊŚen§ ļidlem topn® vody vŊtġ² neģ 87ÁC, vypne se stykaļ kotle. 

§ Ochrana proti zamrznut²  

Pokud teplota topn® vody poklesne pod 8ÁC (mŊŚeno v kotli), spust² se automaticky obŊhov® ļerpadlo a 

kotel top². Topen² se vypne, aģ teplota topn® vody pŚekroļ² 15ÁC. Pokud je povolenĨ vĨkon omezenĨ na 0, kotel 

toto omezen² nerespektuje a top² jedn²m topnĨm tŊlesem. Tuto ochranu nen² moģno vypnout.  

V servisn²m menu kotle je k dispozici jeġtŊ tzv. protiz§mrazov§ ochrana syst®mu, kter§ je standardnŊ 

z vĨroby deaktivov§na. Pokud je protiz§mrazov§ ochrana syst®mu povolena a ke kotli je pŚipojeno ļidlo 

venkovn² teploty, spust² se obŊhov® ļerpadlo kotle v okamģiku, kdy venkovn² teplota poklesne pod 3ÁC. 

Ļerpadlo se vypne, pokud venkovn² teplota vystoup² nad 6ÁC.  

UpozornŊn²: Protiz§mrazov§ ochrana syst®mu nedok§ģe ochr§nit topnĨ syst®m ļi otopn® tŊleso, kter® je 

napŚ. manu§lnŊ uzavŚeno ventilem!  

13. Uveden² do provozu 

Servisn² technik s opr§vnŊn²m od vĨrobce je povinen pŚi uveden² do provozu prov®st prokazateln® 

sezn§men² uģivatele s provozem kotle, jeho jednotlivĨmi ļ§stmi, bezpeļnostn²mi prvky a zpŢsobem 

ovl§d§n², vyplnit z§ruļn² list a pŚedat uģivateli tento n§vod k obsluze.  

Uģivatel je povinen db§t na spr§vn® pouģ²v§n² kotle v souladu s t²mto n§vodem, coģ je podm²nka pro pŚizn§n² 

z§ruky. D§le je pŚ²snŊ zak§z§no jakkoliv zasahovat do zajiġtŊnĨch souļ§st² v kotli!  

 

UpozornŊn²: 

Nastaven² vĨkonov®ho rozsahu kotle a ostatn²ch parametrŢ mus² bĨt v souladu s technickĨmi ¼daji. 

Jak®koli pŚetŊģov§n² a nespr§vn® uģ²v§n² kotle mŢģe zpŢsobit znehodnocen² jeho komponentŢ. Na takto 

poġkozen® komponenty nelze uplatŔovat z§ruku! 

§ Vġeobecn® pokyny: 

PŚed uveden²m elektrokotle do provozu je nutno pŚekontrolovat: 

Á pŚipojen² na topnou soustavu 

Á otevŚen² armatury oddŊluj²c² elektrokotel od soustavy a zajiġtŊn² armatur proti manipulaci 

Á naplnŊn² (pŚ²p. natlakov§n²) soustavy mŊkkou vodou a jej² odvzduġnŊn² 

Á elektrick® pŚipojen² a jiġtŊn² dle ĻSN. Viz kapitola ĂMont§ģ elektrokotleñ. 

 

Postup pŚi spuġtŊn² kotle je n§sleduj²c²: 

Á zapnout hlavn² jistiļ (sp²naļ) v pŚ²vodu, zapnout kotel stiskem O/I zapnut² topen² 

Á poģadovanou vĨstupn² teplotu kotle nastavit na maximum 

Á prov®st kontrolu spr§vn® ļinnosti vġech bezpeļnostn²ch termostatŢ a ovl§dac²ch prvkŢ 

Á prov®st kontrolu nastaven² vĨkonov®ho rozsahu kotle, popŚ. upravit nastaven² dle potŚeb vyt§pŊn®ho 

objektu 

Obsluha elektrokotle je velmi jednoduch§ a rychl§ a nen² k n² potŚeba zvl§ġtn² kvalifikace. Kotel sm² vġak 

obsluhovat pouze osoby dospŊl®, a to prokazatelnŊ sezn§men® s jeho funkc² a obsluhou. Toto sezn§men² je 

povinen prov§dŊt mont§ģn² pracovn²k po zapojen² a uveden² kotle do provozu. 

Á Je-li rozsv²cen displej, je do kotle pŚivedeno ovl§dac² s²Šov® napŊt²  

Á PokojovĨ termostat (nebo jinĨ vnŊjġ² ovl§dac² prvek) nastav²me na poģadovanou teplotu. 
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Á Stiskem ġipky nahoru si zobraz²me aktu§ln² teplotu topn® vody. Stisknut²m tlaļ²tka O/I v ļ§sti nastaven² 

teploty topen² zapneme kotel. SouļasnŊ se zapne obŊhov® ļerpadlo; kter® je v chodu po dobu danou 

nastavenĨmi parametry. Funkci ohŚevu signalizuje LED kontrolka v lev® sekci ovl§dac²ho panelu = 

ĂTOPENĉñ. 

Po dosaģen² nastaven® teploty automatika postupnŊ vyp²n§ topn§ tŊlesa, tak aby udrģovala nastavenou 

teplotu topn® vody v mez²ch danĨch parametry. 

Á Prvn² ohŚev: po dobu 4 hodin udrģujte v topn®m syst®mu co nejvyġġ² pracovn² teplotu m®dia. V 

prŢbŊhu provozu je nutn® soustavu opatrnŊ odvzduġnit, aby byla spolehlivŊ zbavena i zbytkŢ vzduchu 

po pŚedchoz²m odvzduġnŊn² za studen®ho stavu. Po vychladnut² syst®mu doplŔte syst®m vodou. 

Á V pŚ²padŊ pŚeruġen² dod§vky elektrick®ho proudu (nebo pŚeruġen² sign§lu HDO, je-li tak nastaveno) je 

kotel odstaven. Po jej²m obnoven² se elektrokotel uvede do provozu s§m.  

Á Na pl§ġŠ elektrokotle ani dovnitŚ se nesm² odkl§dat ģ§dn® pŚedmŊty. ĻiġtŊn² vnŊjġ²ho povrchu pl§ġtŊ 

elektrokotle doporuļujeme prov§dŊt pouze vlhkĨm hadrem. 

Á Doporuļujeme topnou soustavu prŢbŊģnŊ odvzduġŔovat a jednou roļnŊ ji zbavit usazenĨch neļistot 

odpouġtŊn²m kapaliny vypouġtŊc²m kohoutem a to tak, aby doġlo i k odplaven² usazenin na dnŊ kotlov® 

n§doby. 

Á Minim§ln² tlak vody na vstupu do obŊhov®ho ļerpadla mus² bĨt 5 kPa pŚi teplotŊ vody max. 75ÁC 

Á PŚed pŚipojen²m elektrokotle na topnou soustavu pŚekontrolujeme, zda pln²c² pŚetlak vzduchu, udanĨ na 

ġt²tku expanzn² n§doby je dostaļuj²c² pro topnĨ syst®m (statick§ vĨġka v syst®mu 5 m odpov²d§ 

pln²c²mu pŚetlaku vzduchu 50 kPa, 10 m = 100 kPa, 15 m = 150 kPa). 

 

Nastaven² tlaku v expanzn² n§dobŊ 

Po naplnŊn² syst®mu teplonosnĨm m®diem a Ś§dn®m odvzduġnŊn² syst®mu si poznamenejte z displeje tlak 

vody v syst®mu. Hodnotu pln²c²ho pŚetlaku vzduchu v expanzn² n§dobŊ upravte odvzduġnŊn²m na stejnou 

hodnotu. DoplnŊn²m vody do syst®mu upravte tlak v soustavŊ na hodnotu o 10 kPa vyġġ². Pokud nen² spr§vnŊ 

upraven pln²c² pŚetlak vzduchu v expanzn² n§dobŊ, doch§z² ke stejnĨm z§vad§m jako u nedostateļnŊ 

dimenzovan® expanzn² n§doby, tj. k velkĨm zmŊn§m tlaku v prŢbŊhu provozu. 

§ Đdrģba 

Pravideln§ ¼drģba je velmi dŢleģit§ pro spolehlivĨ chod a pro dosaģen² vysok® ģivotnosti kotle a jeho ļ§st². 

Doporuļujeme uģivateli, aby se spojil s vĨrobcem autorizovanou servisn² organizac² v m²stŊ bydliġtŊ a zajistil si 

pravideln® prohl²dky kotle vģdy po roce ļinnosti (coģ je i mezi poģadovanĨmi podm²nkami pro uplatnŊn² 

z§ruky). Servisn² technik provede mj. napŚ. kontrolu ovl§dac²ch a zabezpeļovac²ch prvkŢ kotle. Pro bezchybnĨ 

provoz topn® soustavy je tŚeba pravidelnŊ kontrolovat vĨchoz² tlak vody ve studen®m stavu. V pŚ²padŊ sn²ģen² 

tlaku je nutno prov®st dopuġtŊn² topn®ho syst®mu. VnŊjġ² pl§ġŠ mŢģe uģivatel ļistit napŚ. utŊrkou namoļenou 

v mĨdlov® vodŊ a n§slednŊ osuġit. 

§ Odstaven² kotle 

Kotel lze vypnout na kratġ² dobu stiskem tlaļ²tka 0/1  popŚ. vyp²naļem na prostorov®m termostatu. 

Pro dlouhodob® odstaven² kotle mimo topnou sez·nu (napŚ. v prŢbŊhu letn² dovolen®) je vhodn® vypnout 

kotel extern²m hlavn²m jistiļem (vyp²naļem), pokud nehroz² zamrznut² syst®mu pŚ²p. zalehnut² ļerpadla (tyto 

funkce samozŚejmŊ pŚi tomto ¼pln®m odstaven² kotle nejsou dostupn®). 
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14. Graf pouģitelnĨch pŚipojovac²ch pŚetlakŢ topn® vody 

UpozornŊn²: KŚivky pouģitelnĨch pŚipojovac²ch pŚetlakŢ topn® vody jsou zpracov§ny pro jednotliv® regulaļn² 

stupnŊ ļerpadla. U kotlŢ vĨkonu 30, 38 a 45 kW nen² moģn® pouģ²t ot§ļky I a II! 

 
 

 
 

§ Minim§ln² prŢtok pŚi teplotn²m sp§du 20ÁC 

 

Therm   5 EL 0.25 m
3
/hod Therm 23 EL 1.05 m

3
/hod 

Therm   8 EL 0.35 m
3
/hod Therm 30 EL 1.35 m

3
/hod 

Therm   9 EL 0.45 m
3
/hod Therm 38 EL 1.70 m

3
/hod 

Therm 14 EL 0.65 m
3
/hod Therm 45 EL 2.00 m

3
/hod 

Therm 15 EL 0.70 m
3
/hod    
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15. El. zapojen² kotlŢ Therm EL 

 
§ El. zapojen² kotle Therm EL 8 
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Funkce kontaktŢ:   

           1/ kontakty Prostorov®ho termostatu mus² bĨt bŊhem provozu kotle trvale sepnut® 

           2/  kontakty ĂBlok§dañ mus² bĨt bŊhem provozu kotle trvale sepnut® 

           3/  kontakty Havarijn²ho termostatu mus² bĨt bŊhem provozu kotle sepnut® 

           4/ pokud je sepnut kontakt Termostatu z§sobn²ku, kotel top² pro ohŚev TUV v z§sobn²ku 
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§ El. zapojen² kotle Therm EL 15 
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§ El. zapojen² kotle Therm EL 23 
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§ El. zapojen² kotle Therm EL 30 

 

 

REKAS1

PT BT NU TL TB TV OT
BL

H
D

O

L
1

L
2

L
3 N P
eVENTIL

N TUVTO
C

A
+

1 2

G
N

D

OR

REKGTP

REKREL

REKCPU

B
-

1
,2

5
A

K7K6

K5
K2

K4K3

K1

4
2

4

13

Re1

Re1

Re2

Re2

Re3

Re3 Re6 Re7 Re8 Re9

1 2 3

SELECT

O/IO/I

HDO barÁC ÁCÁC

Ļ
id

lo
 T

U
V

h
o

rn
²

Ļ
id

lo
 v

e
n

k
o

v
n
² 

te
p

lo
ty

Havarijn²
termostat

F
u

n
k
c
e

 T
L T

U
V

Ļidlo
topn®
vody

O
d

le
h
ļ
o

v
a

c
² 

re
l®

 1

O
d

le
h
ļ
o

v
a

c
² 

re
l®

 2

T
e

rm
o
s

ta
t 

z
§

s
o

b
n
²k

u

Ļidlo TUV
doln²

Ļidlo 
vnitŚn² 
teploty

K
o

m
u

n
ik

a
c
e

 O
T

PŚ²vodn² 
kabel

B
lo

k
§

d
a

H
D

O T
o

p
e

n
²

ObŊhov®
ļerpadlo

Kask§da

S
ty

k
a
ļ

P
ro

s
to

ro
v
Ĩ
 

te
rm

o
s
ta

t

Ļidlo
tlaku vody

TrojcestnĨ 
ventil

N
o
ļ
n
² 
¼

tl
u

m

m h ļ

ļm h

 



 41 

§ El. zapojen² kotle Therm EL 38 
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§ El. zapojen² kotle Therm EL 45 
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§ El. zapojen² kotle Therm EL 5,  EL 9, EL 14 
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§ Kask§da 2 kotlŢ Therm EL 

 
 

 
 
























